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修改清单
	序号
	技术评审意见
	是否
采纳
	修改内容及索引

	1
	细化项目由来，核实国民经济行业类别，提供项目所在地属于建成区的支撑材料,说明编制报告表的理由；核实项目建设性质；补充项目建设与《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》相符性分析。强化项目建设与VOC污染防治技术政策相符性分析。
	已采纳
	细化项目由来见P10、核实国民经济行业类别P2、提供项目所在地属于建成区的支撑材料见附图七、说明编制报告表的理由P10、核实项目建设性质见P2、本项目于“十三五”已规划、强化项目建设与VOC污染防治技术政策相符性分析见P4-P5。

	2
	核实扩建前后储罐设置情况，明确是否有洗车服务，明确隔油沉淀池的建设规格，明确地下水监测井的建设情况，核实建设内容一览表，核实给排水内容。
	已采纳
	核实扩建前后储罐设置情况见P10、明确是否有洗车服务见P12、明确隔油沉淀池的建设规格见P16、明确地下水监测井的建设情况P51、核实建设内容一览表P11-P12、核实给排水内容见P16-P17

	3
	收集2022年临湘市常规大气监测点监测数据，完善大气环境质量现状排放内容，完善地表水环境质量现状评价，补充敏感点声环境质量现状监测，调查核实环境保护目标方位、距离及规模。核实评价执行标准。
	已采纳
	收集2022年临湘市常规大气监测点监测数据见P29、完善大气环境质量现状排放内容见P26、完善地表水环境质量现状评价见P29、调查核实环境保护目标方位见P32、核实评价执行标准。见P32-P34

	4
	调查核实工程目前采取的污防措施、产排污现状及存在的环境问题，提出相应的整改措施及要求；提出施工期现有储罐更换过程的污防措施及管理要求。
	已采纳
	调查核实工程目前采取的污防措施、产排污现状及存在的环境问题，提出相应的整改措施及要求见P24-P28、提出施工期现有储罐更换过程的污防措施及管理要求见P36

	5
	核实有机废气产生源强，细化油气回收工艺说明，细化油气回收工艺图，核实油气回收有机废气处理效率；明确废水排放路径，提出生活污水、生产废水可行的污防措施，完善水环境影响分析；完善敏感点噪声影响预测内容。 
	已采纳
	核实有机废气产生源强P39-P41、细化油气回收工艺图见P22-P23、核实油气回收有机废气处理效率见P40，明确废水排放路径，提出生活污水、生产废水可行的污防措施，完善水环境影响分析见P42-P43、完善敏感点噪声影响预测内容见P43-P44

	6
	调查核实危废产生情况，结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），调查现有危废暂存间是否满足要求；细化风险防范与应急措施。	
	已采纳
	调查核实危废产生情况，结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），调查现有危废暂存间是否满足要求见P44-P47、P24-P28、细化风险防范与应急措施见P49-P55

	7
	强化平面布局的合理性分析，细化平面布局图，核实新增环保投资，核实环境监测内容，完善措施清单及建设项目污染物排放量汇总表。
	已采纳
	强化平面布局的合理性分析P4、细化平面布局图见附图二、核实新增环保投资，核实环境监测内容见P56、完善措施清单及建设项目污染物排放量汇总表见P57、P61
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[bookmark: _Toc19274]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	临湘市恒太加油站扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李利香
	联系方式
	13873099012

	建设地点
	湖南省岳阳市临湘市长安街道水井村

	地理坐标
	（ 113 度 25 分 26.621 秒， 29 度 30分 37.084 秒）

	国民经济
行业类别
	F5265机动车燃油零售
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	第五十类 社会事业与服务业 119加油、加气站

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	临湘市商务粮食局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	湖南省加油站扩建申报表

	总投资（万元）
	360
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	13.89
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	现有使用面积1184m2，扩建不增加用地面积

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	1、《临湘市城市总体规划（2016-2030）》；
2、《临湘市加油站布局规划（2018-2030）》；

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1、与《临湘市城市总体规划（2016-2030）》的符合性分析
本项目为扩建项目，用地所在地为城市建成区，用途为加油站用地，项目建设符合临湘市城市总体规划。
1.2、与《临湘市加油站布局规划（2018-2030）》相符性分析 
现有加油站已通过“岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划”，被批准为加油站市本级第34号站点，本次扩建项目经岳阳市商务粮食局和临湘市商务粮食局审批通过，选址符合规划。
1.3、项目产业政策符合性分析
本项目为加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类和淘汰类项目，属于允许类生产项目，因此本项目符合国家产业政策。
1.4、与《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）中储罐和建筑物的间距分析
表1-1 项目站内建（构）筑物及场地安全距离设计情况一览表
	检查内容
	规范要求
	建设参数
	评价结论

	柴油罐
	至
	汽油罐
	0.5m
	0.5m
	符合

	
	
	站房
	3m
	5m
	符合

	
	
	配电房
	6m
	7.4m
	符合

	
	
	厂界围墙
	2m
	7m
	符合

	汽油罐
	至
	站房
	4m
	5m
	符合

	
	
	配电房
	8m
	8.5m
	符合

	
	
	厂界围墙
	3m
	5m
	符合

	站房
	至
	柴油通气管口
	3.5m
	5m
	符合

	
	
	汽油通气管口
	4m
	5m
	符合

	
	
	卸油点
	5m
	11.6m
	符合

	
	
	加油机
	5m
	5m
	符合


    由上表可知，项目站内建（构）筑物及场地间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中要求。
1.5、选址合理性分析
根据“岳阳市成品油零售体系“十三五”发展规划”，本项目已批准为为加油站市本级第34号站点，用地用途为加油站用地，根据临湘市城市总体规划，本项目位于建成区，符合城市规划。本项目已通过临湘市商务粮食局及岳阳市商务局审批，选址合理。
根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，汽油、柴油工艺设备与站外构筑物的距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中安全间距要求，详见下表。
表1-2 与《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)符合性分析
	项目
	埋地油罐
	通气管管口/加油机

	
	规定值
	设计值
	规定值
	设计值

	明火或散发火花地点
	17.5
	无
	12.5
	无

	民用建筑物保护类别
	一类建筑物
	14
	无
	11
	无

	
	二类建筑物
	11
	无
	8.5
	无

	
	三类建筑物
	8.5
	15
	7
	25

	甲、乙类物品生产厂房
	15.5
	无
	12.5
	无

	丙、丁、戊类物品生产厂房
	11
	无
	10.5
	无

	室外变配电站
	15.5
	无
	12.5
	无

	铁路
	15.5
	无
	15.5
	无

	城市道路
	快速路、主干路
	5.5
	33.7
	5
	25.6

	
	次干路、支路
	5
	81
	5
	81

	架空通信线和通信发射塔
	5
	无
	5
	无

	架空电力线路
	无绝缘层
	无
	无
	6.5
	无

	
	有绝缘层
	无
	无
	5
	无


1.6 平面布局合理性分析
项目建设地块为一不规则多边形，自西向东分别为辅助用房、消防器材间、卸油口、储罐区（4座地埋式双层储罐）、罩棚区（内设4台2枪2油加油机）与站房（1F，内设卫生间、便利店、办公室、配电间、休息室等）、停车位等（同一经度，自北往南分布），项目油罐区处于离居民较远位置，本项目平面布局设置合理可行。详情参见附图二。
1.7、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53 号）相符性分析
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）的要求：“（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。”以及“（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航 空煤油）以及原油等 VOCs 排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作。”本项目拟采用卸油油气回收、分散式加油油气回收系统，以减少有机废气外排，因此与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》中相关管 控要求相符。
1.8、与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（2021）65号相符性分析
根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（2021）65号中“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求:“加油站应全面建立覆盖标准全部要求的油气回收系统日常运行管理制度，建立定期的油气回收系统相关零部件检查、维护台账记录。卸油接口、油气回收接口、卸油软管接头的管径以及操作应满足标准要求。地下油罐应采用电子液位仪密闭量油，除必要的仪器校准、巡查抽查、维修等需人工计量外，不得进行人工量油。未安装P/V阀的汽油排放管手动阀门应保持关闭，应急开启应及时报告当地生态环境部门并及时进行维护，期间不得进行卸油操作。油气处理装置应保持正常运行，不得随意设置为手动模式或关闭。油气泄漏浓度超标的油气回收系统密闭点位应通过更换密封圈、密封方式、设备零部件等实现达标排放。对气液比超标的加油枪应查找原因，通过更换集气罩、加油枪或真空泵零部件、调节回气阀等方式保持油气回收系统达标运行。鼓励汽油年销售量5000吨及以上的加油站、纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监测系统。”本项目拟采用三级油气回收系统并建立油气回收系统日常运行管理制度，以减少有机废气外排，项目已设置监测井及液位报警仪，有效应对环境突发事件的发生，项目汽油年销售量低于5000吨，无需纳入地方重点排污单位名录的加油站建设油气回收在线监测系统。因此，项目符合《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（2021）65号中“挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求。
1.9、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）相符性分析
表1-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	要求
	相符性分析

	1 储罐控制要求
（1）储存真实蒸气压>76.6 kPa 且储罐容积>75 的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。
（2）储存真实蒸气压>27.6 kPa但<76.6 kPa 且储罐容积75 m的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一:
（3）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式;对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。
（4）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 16297的要求)，或者处理效率不低于 80%。
（5）采用气相平衡系统。
（6）采取其他等效措施。
储罐特别控制要求
储存真实蒸气压>76.6 kPa 的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。储存真实蒸气压>27.6 kPa 但<76.6 kPa 且储罐容积75 m的挥发性有机液体储罐，以及储存真实蒸气压≥5.2 kPa 但<27.6 kPa 且储罐容积150 的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式:对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，日一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 16297 的要求)，或者处理效率不低于90%。采用气相平衡系统。采取其他等效措施
储罐运行维护要求
浮顶罐
a) 浮顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。浮顶边缘密封不应有破损。
b) 储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。
c) 支柱、导向装置等储罐附件穿过浮顶时，应采取密封措施。
d) 除储罐排空作业外，浮顶应始终漂浮于储存物料的表面。
e)自动通气阀在浮顶处于漂浮状态时应关闭且密封良好，仅在浮顶处于支撑状态时开启。
边缘呼吸阀在浮顶处于漂浮状态时应密封良好，并定期检查定压是否符合设定要求。g)除自动通气阀、边缘呼吸阀外，浮顶的外边缘板及所有通过浮顶的开孔接管均应浸入液面下
（7）固定顶罐
a) 固定顶罐罐体应保持完好，不应有孔洞、缝隙。
b) 储罐附件开口(孔)，除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭。
c) 定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。
	项目采用双层罐，拟设置液压、液位计，监控储罐情况。

	VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求
1、基本要求
（1）液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。
（2）粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。
（3）对挥发性有机液体进行装载时，应符合 6.2 条规定
2、挥发性有机液体装载
（1）装载方式
挥发性有机液体应采用底部装载方式: 若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽(罐)底部高度应小于 200 mm。
（2）装载控制要求
装载物料真实蒸气压>27.6 kPa 且单一装载设施的年装载量>500 m’的，装载过程应符合下列规定
a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 1629的要求)，或者处理效率不低于 80%;
b) 排放的废气连接至气相平衡系统。
（3）装载特别控制要求
装载物料真实蒸气压≥27.6kPa 且单一装载设施的年装载量≥500 m，以及装载物料真实蒸气压>5.2 kPa 但<27.6kPa 且单一装载设施的年装载量>2500 m’的，装载过程应符合下列规定之一:
a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB 16297的要求)，或者处理效率不低于 90%;
b) 排放的废气连接至气相平衡系统
	项目拟设置密闭三次油气回收系统，可有效地减少VOCs的无组织排放，符合标准要求


    根据上表分析可知，项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）。
1.10、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》湘政办发【2023】34号相符性分析
根据《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划》，加油站开展储运销环节油气回收专项检查，加油站按要求完成三次油气回收治理。到2025年，年销售汽油量大于5000吨（含）的加油站全面完成油气回收在线监测设施安装并联网。本项目拟对废气采取采用三次油气回收处理，项目年销售汽油量小于5000吨，无需安装油气回收在线监测设施。
1.11、三线一单相符性分析
1）生态保护红线
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
根据岳阳市生态环境局《岳阳市生态保护红线初步划定方案》（2018年）文件可知，本项目位于岳阳市临湘市长安街道水井村已建成区域，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。
2）环境质量底线
项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二次标准。地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类。
根据《岳阳市环境空气质量月报2022年第12期，临湘市环境空气常规监测点均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二次标准要求，属于达标区。根据《岳阳市2022年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--（主要江河水质状况”中：其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类。根据《岳阳市2022年度生态环境质量公报》源潭河监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。
本项目生产生活废水排放量少，有机废气经二次油气回收设施处理后排放。项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。
3）资源利用上线
本项目涉及能源为电能，属于清洁能源，且能源消耗量不大，不属高耗能型企业，不会突破区域的资源利用上线。
4）环境准入负面清单
本项目位于岳阳市临湘市长安街道水井村建成区内，不在《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（湘发改规划〔2018〕373号）产业准入负面清单范围。项目所在地目前未制定当地环境准入负面清单，参考《市场准入负面清单（2019年版）》（全国通用），本项目不在其禁止准入类和限制准入类当中。
5）与岳阳市生态环境分区管控要求符合性分析
本项目位于岳阳市临湘市长安街道建成区内，依据岳阳市“三线一单”生态环境分区管控相关内容，长安街道属于国家层面农产品主产区，本项目其生态分区管控要求相符性如下：
表1-4 与岳阳市“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析
	管控维度
	管控要求
	符合性分析

	空间布局约束
	1.1按照“关闭一批，整合一批，提高一批”的原则，对不具备安全生产条件，破坏生态，污染环境的违规开采矿山，实行关停整顿，
整合重组
1.2对辖区内规模小，污染大，安全系数低，效率不高的采矿企业，坚决关停，对违法盗采行为要依法予以严厉打击
1.3在国家、省绿色矿山开发和国家相关法律法规要求的前置条件下，对各矿种的年开采量和投入实现门槛准入
1.4桃林铅锌矿片区需紧紧围绕“矿区转型”,以循环经济理念和生态工业理论为指导，以特色农业和旅游资源为支撑，发展以文化旅游、农产品加工、节能环保为主，萤石加工、商贸流通为辅的产业结构，构建桃矿地区“3+2”产业体系，将桃矿建设成为“生态经济示范区”;桃矿独立工矿区产业发展以经济转型为主线，形成一个集矿产品深加工、工业物流园区、旅游风景区、商业生活区多功能于一体的新型独立矿区
	本项目不涉及采矿等，因此本项目符合空间布局约束管控要求

	污染物排放管控
	2.1污水处理达到一级A排放标准，城区基本实现污水全收集、全处理，基本无生活污水直排口；实施乡镇污水处理设施建设专项行动计划，实现全市乡镇污水处理设施全覆盖，配套管网基本完善
2.2加强畜禽养殖企业(专业户)配套污染防治设施建设，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上(大型规模养殖场达到100%),实现养殖企业污染物达标排放
2.3加大涉重金属企业治污设施升级与清洁生产改造力度，严厉打击超标排放与偷排漏排，规范企业无组织排放与无组织堆存堆放固体废物、物料，稳步推进重金属减排。在矿产资源开发利用活动集中的区域，执行重点污染物特别排放限值
2.4对易产生无组织排放扬尘的粉状、粒状物料、燃料的储存、运输采取密闭方式；对块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设抑尘措施
2.5石化生产存贮销售企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理
2.6持续深化工业炉窑大气污染专项治理，按照《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，重点推进水泥、有色、陶瓷、无机化工等行业炉窑深度治理，进一步加强烧制砖瓦行业综合整治。鼓励实施燃气锅炉低氮改造
	本项目为加油站项目，所在地污水管网尚不完善，项目实行雨污分流，本项目初期雨水及地面清洗废水经隔油沉淀池处理后用作灌溉绿植或洒水降尘，生活污水和厕所废水经三级化粪池+调节池处理后用作农肥、废气经处理后，符合污染物排放管控要求。

	环境风险防控
	3.1分阶段、分区域、按类别解决历史遗留污染问题，对关闭矿山，加快推进矿山生态环境修复治理及矿井涌水整治
3.2针对建设用地污染风险重点管控区的管控要求。严格建设用地土壤污染风险管控。加强建设用地土壤污染风险管控和修复名录管理，实现污染地块安全利用率90%以上；加强全国土壤环境信息化管理平台管理与使用，及时动态更新污染地块目录；严控污染地块环境社会风险，以城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造以及长江经济带化工污染整治过程中的腾退企业用地为重点，结合建设用地治理修复和风险管控名录管理制度，进一步加强腾退土地污染风险管控，严格对企业拆除活动的环境监管
3.3临湘桃矿独立工矿区：对矿区内银孔山及上塘冲塌陷区10平方公里范围内采空区进行治理，对因洞采及露天开采导致植被、水系、地质等破坏，极易发生地质灾害，进行地质灾害隐患治理；对矿区内1.5万平方公里被污染土壤进行有效管控，部分土壤采用污染土壤的原位修复、污染土壤的清理、污染土壤的异位稳定化固化处理，对污染土壤进行修复；对桃林河重金属污染实施二期治理，对8公里河道多处进行疏浚，包括施工围堵和边坡护砌，并对沿河道路进行维修和绿化种植；根据水体污染程度的差异以及水资源对居民生活的影响程度的差异，划分出重点治理区域，通过饮用水源保护、河道清淤、护砌工程、人工浮岛实施治理
	本项目油罐采用双层罐，罐池、隔油池均采取防渗措施并建有观测井，危险废物建有专门“三防”暂存间等风险防控措施，对土壤环境影响小，同时，提出了拆除过程中的风险防控措施，并已建议编制环境风险应急预案，符合环境风险防控要求。
。

	资源开发效率要求
	4.1积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置
4.2水资源：临湘市万元国内生产总值用水量104m/万元，万元工业增加值用水量31m³/万元，农田灌溉水有效利用系数0.55
4.3能源：临湘市“十三五”能耗强度降低目标18.5%,“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤
4.4土地资源：
忠防镇(含桃矿街道):城镇工矿用地建设规模为181.57公顷，耕地保有量1756.22公顷，建设用地总规模达到896.95公顷桃林镇：城镇工矿用地建设规模为258.12公顷，耕地保有量3274.85公顷，建设用地总规模达到1336.32公顷长安街道：城镇工矿用地建设规模为1668.09公顷，耕地保有量2021.79公顷，建设用地总规模达到2390.47公顷五里牌街道：城镇工矿用地建设规模为744.24公顷，耕地保有量2261.21公顷，建设用地总规模达到1430.22公顷
	本项目利用市政现有供水设施，用水量较小，所使用的能源为电能，占地面积较小，因此符合资源开发效率要求


因此项目符合“三线一单”要求，不在负面清单之内。
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2.2、项目基本概况
（1）建设项目名称：临湘市恒太加油站扩建项目
（2）建设单位：临湘市恒太加油站
（3）建设地点：岳阳市临湘市长安街道水井村
（4）建设性质：扩建
（5）建筑面积：651.5平方米。
（6）总投资额：本项目总投资为360万元。
（7）环评手续情况：项目已于2009年办理环评登记并经原临湘市环境保护局审批通过，于2020年获得排污许可证，排污许可证编号：91430682563544626R001Q。
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（1）建设内容
表2-1  项目主要建设内容及规模
	项目名称
	改建前工程内容及规模
	改建工程建设内容及规模
	备注

	主体
工程
	罩棚
	位于项目中部，占地面积382.5m2，高8米，建筑面积199.5m2（按投影面积一半计算），轻钢罩棚结构。地面设有4台2枪2油加油机。
	位于项目中部，占地面积382.5m2，高8米，建筑面积199.5m2（按投影面积一半计算），轻钢罩棚结构。地面设有4台2枪2油加油机。
	已建，加油机在储罐改建后，重新购置4台2枪2油加油机

	
	站房
	占地面积90.8m2，建筑面积90.8m2（1F），设有便利店、发电房、配电间、危废暂存间。
	占地面积90.8m2，建筑面积90.8m2（1F），设有便利店、发电房、配电间、危废暂存间。
	已建，利旧

	
	储罐池
	2个30m3柴油储罐
	2个50m30#柴油储罐
	30m3柴油储罐扩建至50m3柴油储罐

	
	
	1个30m392#汽油储罐
	1个50m392#汽油储罐
	30m392#汽油储罐扩建至50m392#汽油储罐

	
	
	1个30m395#汽油储罐
	1个50m395#/98#汽油隔舱储罐
	30m395#汽油储罐改为50m395#/98#汽油隔舱储罐

	辅助
工程
	辅助用房1#
	建筑面积335m2，两层，主要为办公区、培训室、会议室，休息室等
	建筑面积335m2，两层，主要为办公区、培训室、会议室，休息室等
	已建，利旧

	
	辅助用房2#
	建筑面积26.2m2，单层，主要用作杂物间
	建筑面积26.2m2，单层，主要用作杂物间
	已建，利旧

	公用
工程
	给水
	主要包括员工生活用水、公共卫生间用水、罩棚区地面保洁用水等，均由市政给水管网给水。
	主要包括员工生活用水、公共卫生间用水、罩棚区地面保洁用水等，均由市政给水管网给水。
	已建，利旧

	
	排水
	项目实行雨污分流制度。污废水主要包括为员工生活污水、公共卫生间污水和罩棚区地面保洁废水以及雨天冲刷废水等。其中，员工生活污水、公共卫生间污水经三级化粪池预处理达标后排放进周边水体；罩棚区地面保洁废水及雨天冲刷废水（初期雨水）经回型沟收集汇入隔油沉淀池处理后排入排放进周边水体；其他雨天则通过厂区雨水管道排入周边水体。
	员工生活污水、公共卫生间污水和罩棚区地面保洁废水以及雨天冲刷废水等。其中，员工生活污水、公共卫生间污水经三级化粪池+调节池处理后用作绿植施肥；罩棚区地面保洁废水及雨天冲刷废水（初期雨水）经回型沟收集汇入隔油沉淀池处理后用作灌溉绿植或洒水降尘；其他雨水则通过厂区雨水管道排入周边水体。
	废水均不外排，其中，员工生活污水、公共卫生间污水经三级化粪池+调节池处理后用作绿植施肥；罩棚区地面保洁废水及雨天冲刷废水（初期雨水）经回型沟收集汇入隔油沉淀池处理后用作灌溉绿植或洒水降尘；其他雨水则通过厂区雨水管道排入周边水体。

	
	供电
	由市政电网系统供电，为三级负荷，可满足项目经营及生活要求。另外，设有1台发电功率为50kWh的备用柴油发电机，每年使用时间不超过12小时。
	由市政电网系统供电，为三级负荷，可满足项目经营及生活要求。另外，设有1台发电功率为50kWh的备用柴油发电机，每年使用时间不超过12小时。
	已建，利旧

	
	消防
	主要包括监控系统及消防器材。针对罩棚区设置一套静电报警器，一旦发现油气浓度超标，立即自动报警鸣笛；消防器材则包括灭火器、消防毯、消防砂、消防铲等，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》中的数量要求进行配套；此外，于西北绿化带内设有一座水封井。
	主要包括监控系统及消防器材。针对罩棚区设置一套静电报警器，一旦发现油气浓度超标，立即自动报警鸣笛；消防器材则包括灭火器、消防毯、消防砂、消防铲等，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》中的数量要求进行配套；此外，于西北绿化带内设有一座水封井。
	已建，利旧

	环保
工程
	废水
	①针对员工生活污水、公共卫生间污水等生活污水设置一座三级化粪池，处理达标后排放；
②针对罩棚区地面保洁废水及初期雨水等含油废水配套一座隔油沉淀池，处理达标后排放；
	①针对员工生活污水、公共卫生间污水等生活污水设置一座三级化粪池+调节池，处理后用作周边绿植施肥；
②针对罩棚区地面保洁废水及初期雨水等含油废水配套一座隔油沉淀池，处理后回用于洒水降尘；③项目不设置洗车服务。
	员工生活污水、公共卫生间污水等生活污水设置一座三级化粪池+调节池，处理后用作周边绿植施肥，罩棚区地面保洁废水及初期雨水等含油废水配套一座隔油沉淀池，处理后回用于灌溉绿植或洒水降尘

	
	废气
	①生产系统损失的油气：包括含卸油、储油、加油全过程产生的油气，采用隐蔽罐从源头降低油气污染物产生量，另外针对卸油和加油两工序分别配套相应的油气回收系统；项目采取二次油气回收系统（即卸油油气回收系统与加油油气回收系统）
②柴油发电机尾气：无组织排放。
	加油站储罐改建后，重新三级油气回收设施。柴油发电机尾气经收集引至高出楼顶排放。
	新建，改为三级油气回收

	
	噪声
	主要包括内部机械设备噪声和进出项目的机动车辆噪声。其中，针对内部机械设备通过优化设备结构、合理布局、软化高噪声设备与地面的触面、合理安排供货时间等手段从源头降低其噪声产生强度；针对进出项目的机动车辆则通过加强管理，要求司机减速缓行、禁止鸣笛等措施降低其噪声源强。
	主要包括内部机械设备噪声和进出项目的机动车辆噪声。其中，针对内部机械设备通过优化设备结构、合理布局、软化高噪声设备与地面的触面、合理安排供货时间等手段从源头降低其噪声产生强度；针对进出项目的机动车辆则通过加强管理，要求司机减速缓行、禁止鸣笛等措施降低其噪声源强。
	已建，利旧

	
	固体
废物
	①危险废物：主要为隔油沉淀池清掏出来的含油淤泥废渣以及日常维护过程中产生的少量含油抹布手套。应设置一座危险废物暂存间，将其收集暂存，委托有资质单位进行处理。此外，项目储罐清洗过程中会产生一定的废油渣，也应委托有资质单位进行处理。
②生活垃圾：应设置综合垃圾桶及分式垃圾篓，收集暂存，定期交当地环卫部门清理运走。
③危废暂存间位于站房北侧，面积约4m2。
	①危险废物：主要为隔油沉淀池清掏出来的含油淤泥废渣以及日常维护过程中产生的少量含油抹布手套。应设置一座危险废物暂存间，将其收集暂存，委托有资质单位进行处置。此外，项目储罐清洗过程中会产生一定的废油渣，也应委托有资质单位进行处置。
②生活垃圾：应设置综合垃圾桶及分式垃圾篓，收集暂存，定期交当地环卫部门清理运走。
③危废暂存间位于站房北侧，面积约4m2。
	已建，利旧

	
	地下水
	项目设置地下监测井、液位计，位于厂区东南侧
	项目设置地下监测井、液位计，位于厂区东南侧
	已建，利旧


[bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc8000][bookmark: _Toc26615][bookmark: _Toc1200][bookmark: _Toc29286]
2.5、总平面布局
[bookmark: _Toc12087][bookmark: _Toc17445][bookmark: _Toc5616][bookmark: _Toc25754][bookmark: _Toc24720]项目建设地块为一不规则多边形，自西向东分别为辅助用房、消防器材间、卸油口、储罐区（4座地埋式双层储罐）、罩棚区（内设4台2枪2油加油机）与站房（1F，内设卫生间、便利店、办公室、配电间、休息室等）、停车位等（同一经度，自北往南分布），详情参见附图二。
[bookmark: _Toc5179][bookmark: _Toc13237][bookmark: _Toc18842][bookmark: _Toc12913][bookmark: _Toc957]2.6、项目主要原辅材料及能源消耗
项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-2 主要原辅材料及能源消耗一览表
	名称
	最大储量（单位）
	现有年销售量
	预计年销售量
	备注

	92#汽油
	37.5t
	800t
	1500t
	最大储量相较于改建前增加15t

	95#汽油
	22.5t
	
	500t
	最大储量相较于改建前减少4.5t

	98#汽油
	15t
	
	500t
	最大储量相较于改建前增加15t

	柴油
	83t
	2000t
	2000t
	最大储量相较于改建前增加33.2t

	电
	10万kw.h/a
	/
	柴油发电机备用

	水
	243.38m3/a
	/
	自来水


原辅材料理化性质：
表2-3 柴油及汽油危险特性及理化性质一览表
	一、0#柴油

	危险性类别：
	第3.3类，高闪点易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	外观及性状：
	稍有粘性的棕色液体。
	主要用途：
	用作柴油机的燃料等。

	闪点（℃）：
	45~55
	相对密度（水＝1）：
	0.83~0.855

	沸点（℃）：
	200~350
	爆炸上限％（V/V）：
	4.5

	燃点（℃）：
	257
	爆炸下限％（V/V）：
	1.5

	急性中毒：
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

	慢性中毒：
	柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

	刺激性：
	具有刺激作用

	最高容许浓度
	目前无标准

	二、汽油

	危险类别：
	第3.2类，低闪点易燃液体
	燃爆危险：
	易燃

	侵入途径：
	吸入、食入、经皮吸收
	有害燃烧产物：
	一氧化碳

	环境危害：
	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

	健康危害：
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	外观及性状：
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	熔点（℃）：
	<-60
	相对密度（水＝1）
	0.70~0.79

	闪点（℃）：
	-50
	相对密度（空气=1）
	3.5

	引燃温度（℃）：
	415~530
	爆炸上限％（V/V）：
	6.0

	沸点（℃）：
	40~200
	爆炸下限％（V/V）：
	1.3

	急性中毒：
	LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120#溶剂汽油）
LC50：103000mg/m3小鼠，2小时（120#溶剂汽油）

	急性中毒：
	高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

	慢性中毒：
	神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	刺激性：
	人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

	最高容许浓度
	300mg/m3


[bookmark: _Toc12639][bookmark: _Toc1639][bookmark: _Toc6611][bookmark: _Toc269][bookmark: _Toc28591]2.7、项目主要设备
表2-4  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	2枪2油加油机
	/
	台
	4
	潜油泵式

	2
	0#柴油储罐
	50m3FF双层碳钢玻纤（防腐绝缘）储罐
	座
	2
	卧式埋地

	3
	92#汽油储罐
	50m3FF双层碳钢玻纤（防腐绝缘）储罐
	座
	1
	

	4
	95#/98#汽油储罐
	50m3FF双层隔舱碳钢玻纤（防腐绝缘）储罐
	座
	1
	

	5
	快速接头
	/
	套
	5
	与卸油系统配套

	6
	卸油计量系统
	/
	套
	5
	

	7
	一次油气回收系统
	/
	套
	1
	

	8
	潜油泵
	Q=2~80Nm3/min，P=20MPa
	个
	4
	加油机动力装置

	9
	二次油气回收系统
	/
	套
	4
	与加油系统配套

	10
	静电报警器
	/
	套
	1
	/

	11
	三次油气回收系统
	冷凝+活性炭吸附+PLC
	套
	1
	与加油系统配套

	12
	中央控制系统
	/
	套
	1
	/

	13
	柴油发电机
	LXZH4105ZD/50kWh
	台
	1
	备用

	14
	双层罐测漏检测系统
	/
	套
	1
	

	15
	双层管渗漏检测、
	/
	套
	1
	

	16
	油罐液位监测
	/
	套
	1
	

	17
	报警系统
	/
	套
	1
	


2.8、公用工程
本项目给排水、供电均利用市政已建成基础配套。
2.8.1、给排水
（1）给水
项目给水引自城市自来水供水管网。管道呈环状布置，并按消防规范设置一定数量的室外地上式消火栓；室内生活给水系统用水就近从室外给水管接入，供水系统完善合理。
（2）排水
本项目实行雨污分流制。
项目生活污水经三级化粪池（化粪池大小为4m3）+调节池（大小为4m3）处理后用作周边绿植施肥。雨天初期雨水经罩棚四周环形导流沟进入隔油沉淀池（隔油沉淀池规格为3m*2m*1.5m）处理，用于场地降尘及绿植灌溉。
①员工生活用水
项目改建后计有8名工作人员（含管理人员），除夜班人员留宿，其余均不在项目内部食宿，用水系数按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中先进值15m3/人·a计算，计算可得，生活用水总量为120m3/a。
生活污水产生量按用水量的80%计算，即96m3/a，经自建三级化粪池+调节池处理后用作周边绿植施肥。
②公共卫生间用水
项目设有一座公共卫生间，主要供内部员工及顾客、路人使用。根据业主提供数据，现有使用频率约为20人次/d，在扩建后预计最大使用频率为40人次/d，公共卫生间用水系数按《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）中公共厕所的先进值6L/人次计算，折合公共卫生间总用水量约0.24m3/d（即87.6m3/a）。
公共卫生间污水产生量按用水量的90%计算，即78.84m3/a，经自建三级化粪池+调节池处理后用作周边植物施肥。
③罩棚区地面保洁用水
建设单位平均每周对项目罩棚区地面进行一次冲洗保洁，依据业主提供的资料，用水系数按1.8L/（m2·次）计算。项目罩棚区占地面积为382m2，计算可得，冲洗用水为0.688m3/次，折合35.78m3/a。
罩棚区地面保洁废水产生量按用水量的90%计算，折合0.619m3/次（即32.19m3/a），经自建隔油沉淀池处理后用作周边绿植灌溉。
④雨天初期雨水
项目运营期间，在降雨天气会产生一定的地面冲刷雨水，其中，罩棚区的初期雨水会含有一定的SS及石油类污染物。
项目实行雨污分流制度，其中罩棚区前15分钟的冲刷废水（初期雨水）经回型集水沟收集引至隔油沉淀池，预处理后用作绿植灌溉；后期雨水则与项目其他区域的雨水一同汇入市政雨水管网。
为量化项目罩棚区雨天冲刷废水产生量，本报告以湖南大学采用数理统计法编制的暴雨公式进行计算，其公式为：


式中：
q——暴雨强度，L/s·ha；
P——设计重现期，a；
t——设计降雨历时，min。
结合岳阳市当地降雨特征，雨水设计重现期P取2a；设计降雨历时t取20min；计算可得，暴雨强度q=211.60L/s·ha。
参照《室外排水设计规范》（GB50014-2021），初期雨水流量计算公式为：
Q＝Ψfq
式中：
Q——雨水流量，L/s；
Ψ——径流系数，无量纲；
f——汇水面积，ha。
据资料，铺砌硬化路面径流系数Ψ取0.9；项目污染地面和罩棚面积（汇水）面积f为382m2（折合0.038ha）；计算可得，项目雨水流量Q=8.0L/s。
初期雨水按前15min计算，折合6.51m3/次。
⑤汇总：
项目运营期间给排水情况如下：
表2-5  项目给排水情况一览表
	用水单元
	用水系数
	用水规模
	用水量
	排水系数
	排水量

	员工生活用水
	15m3/人·a
	8人/d*365d/a
	120m3/a
	80%
	96m3/a

	公共卫生间用水
	6L/人
	40人次/d*365d/a
	87.6m3/a
	90%
	78.84m3/a

	罩棚区地面保洁用水
	1.8L/（m2·次）
	0.688m2/次*52次/a
	35.78m3/a
	90%
	32.19m3/a

	小计
	/
	/
	243.38m3/a
	/
	207.03m3/a












项目运营期间给排水平衡示意简图如下：


图2-1   项目运营期间给排水平衡示意简图（单位：m3/a）
2.8.2、供电
项目供电依托市政供电系统，供电可满足要求。
2.8.3、空调、通风
项目属小型社会服务企业，供暖与制冷要求不高，站房由家庭式空气调节器调节，罩棚区采用敞开式设计，自然通风。
2.9、消防：
项目设计规模为二次加油站，站区平面布局及消防配置严格遵守《汽车加油加气加氢站设计标准》（GB50156-2021）的各项规定。和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）中的相关要求，详细消防设施配置如下：
表2-6   项目消防设施配置情况一览表
	序号
	名称
	规格型号
	数量

	1
	静电报警器
	/
	1套

	2
	推车式干粉灭火器
	MFTZ/ABC35
	4台

	3
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	11具

	4
	二氧化碳灭火器
	MT/3
	2具

	5
	灭火毯（石棉被）
	1.5*1.5m
	7床

	6
	消防砂
	石英砂
	3m3

	7
	消防铲
	/
	2把

	8
	水封井
	/
	1座

	9
	消防桶
	/
	2个

	10
	消防战斗服
	/
	10套

	11
	消防战斗套靴
	/
	10套

	12
	消防手套
	/
	10套

	13
	防毒面罩
	/
	10套

	14
	消防水带
	/
	5条

	15
	消防水枪
	/
	5支

	16
	分离器
	/
	1个

	17
	钢叉
	/
	2套

	18
	盾牌
	/
	2套


2.10、劳动定员及工作制度
项目现有8名工作人员（含管理人员），除夜班人员留宿，其余均不在项目内部食宿。
项目为社会服务型企业，日经营24小时，年运营365天，实行三班8小时制。

	工艺流程和产排污环节
	2.11施工期
1、施工内容及施工工艺
本项目主要将原有油罐进行更换，本项目施工期污染源产生环节见下图。
[image: ]
图2-2   施工期流程及产污环节示意图
2、施工期污染工序
施工期主要进行储罐及加油机等设备的更换，施工期会产生一定量的的扬尘、建筑垃圾等，储罐更换过程中，将产生油渣，油渣应进行收集，交由有资质单位进行处置，换下的油罐需交由有资质单位进行处置。
（1）废气
本项目施工期的大气污染源主要为、露天堆场、裸露场地的风力扬尘和 施工车辆的燃烧尾气，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。
（2）废水
项目仅为油罐及加油机等设备的更换，施工期较短，主要施工员工产生的生活污水及施工机械冲洗废水，生活污水经化粪池+调节池处理后用农肥，施工机械冲洗废水设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。
（3）噪声
项目施工期产生的噪声为吊车、运输车辆产生的噪声，施工期较短，随着施工期的结束而结束，影响较小。
（4）固体废物
施工期产生的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾及更换下来的废旧油罐和加油机等设备、油罐中产生的油渣。施工期较短，生活垃圾均交由环卫部门定期处理，项目施工阶段建筑垃圾运送到指点的建筑垃圾处置场，更换下来的废旧油罐及加油机等设备应交由有资质的回收单位进行回收，油罐中清理出的油渣应交由有资质的危险废物处置单位进行处置。








2.12 运营期
[image: ]回到加油机后回到储罐
回到槽罐车

图2-3   项目加油生产流程及产污环节示意图
生产工艺简述：
（1）卸油：
项目采用软管将槽罐车卸油孔与储罐进油孔密闭连通的方式卸油：槽罐车到达储罐区停稳熄火，进行静电接地并静止15min；各项准备工作（核对油品名称及牌号等）检查无误后自流卸油；卸毕，先拆卸槽罐车连接端头并抬高卸油管使其油料流入储罐防止外溅，再分别盖严卸（进）油帽；拆除接地装置静候15min后，槽罐车方可离场。
（2）卸油油气回收：
为保持系统平衡，槽罐车卸下多少体积的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽罐车内部，而加油站内的储油罐也因注入油品须向外排出相应体积的油气（废气，以NMHC为评价因子，下同）。
为降低卸油工序排放的油气污染物，建设单位选地埋式双层罐（储存罐外另建有防渗池）储存油品，并通过安装相应的气相管线将槽罐车与储罐连通，卸油时，槽罐车内部的油汽通过卸车管线进入储罐，同时，储罐的油气经过气相管线回槽罐车内，完成卸油油气回收，即“一次油气回收”。
加油站一次油气回收系统基本原理如下图所示：
[image: ]
图2-4   建设项目一次油气回收系统示意图
（3）加油：
项目采用真空潜油泵加油工艺，即利用压强差的原理将油品从储油罐打出，先经过加油机的计量器，再由加油枪注入加油车辆油箱中。
（4）加油油气回收：
车辆加油过程中，为保证加油车辆油箱内部体积及气压相对平衡，加油机往加油车辆油箱内注入多少体积的油品，油箱就需要释放多少体积的油气。
为降低加油过程中油气污染物的排放量，建设单位通过改进加油枪，将原来加油车辆油箱口散溢的油气采取真空辅助方式强力收集，通过加油机的油气回收专用管线经加油机输送至储罐，完成加油油气回收，即“二次油气回收”。
加油站二次油气回收系统基本原理如下图所示：
[image: ]
图2-5   建设项目二次油气回收系统简图
（3）储油
项目将槽罐车送来的油品在相应的储罐内进行储存，设计储存时间为7~10天，从而保证不会出现脱销。
油品在静止储存时，随着环境气温、压力在一天内昼夜周期变化，罐内气相温度、储液蒸发速度、蒸气浓度和蒸气压力也随着变化。为保证内部气压相对平衡，储罐会通过呼吸阀吸入少量空气或排出适量油气。本项目采取的三次油气回收设施为冷凝+活性炭吸附工艺，通过冷凝油气，减少成品油的损失，冷凝后再经活性炭吸附处置，最后经4米高排气筒排放。
在国内，大多推广使用经过涂刷后的油罐（防晒隔热涂料是集反射、辐射、红外线屏蔽与纳米空心微珠隔热合成于一体的新型防晒隔热降温涂料），使表面温度降低，很大程度削弱油罐因罐体温度过高造成的频繁小呼吸，从而也减少了因小呼吸带来的油品损失。因此，建议项目采用涂刷后的油罐。

	与项目有关的原有环境污染问题
	2.12、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
建设单位于2009年正式运营，已先后取得岳阳市安全生产监督管理局发放的《危险化学品经营许可证》和湖南省商务厅发放的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书0404040号）。项目现状主要从事0#柴油以及92#、95#、98#汽油零售。
临湘市恒太加油站2009年办理环评登记，2016年项目完成了湖南省入河排污口设置登记表审批并取得了临湘市水利局和岳阳市水利局批复意见，2020年获得排污许可证，排污许可证编号：91430682563544626R001Q，排污许可证要求项目废水每季度进行监测一次，废气每年监测一次。
我公司环评项目组现场调查发现，项目现状经营运行情况良好，自其建成运营至今，未曾发生过污染纠纷事件或环境安全事件。与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下：
表2-7  项目废水自行监测内容
	采样点位
	样品状态
	检测项目
	单位
	采样时间、频次及检测结果
	日均值/范围
	标准限值

	
	
	
	
	02.22
	
	

	
	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	废水排放口
	淡黄、无味
	pH值
	无量纲
	6.9
	7.2
	7.2
	6.9-7.2
	6-9

	
	
	化学需氧量
	mg/L
	78
	65
	83
	75
	500

	
	
	五日生化需氧量
	mg/L
	22.6
	19.1
	25.6
	22.4
	300

	
	
	氨氮
	mg/L
	2.09
	1.96
	2.31
	2.12
	--

	
	
	悬浮物
	mg/L
	37
	32
	39
	36
	400

	
	
	总磷
	mg/L
	0.35
	0.31
	0.38
	9.35
	--

	
	
	总氮
	mg/L
	3.64
	3.21
	3.81
	3.55
	--

	
	
	石油类
	mg/L
	0.58
	0.51
	0.63
	0.57
	20

	参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准


表2-8  项目废气自行监测内容
	采样点位
	采样时间、频次及检测结果
	最大值
	标准限值

	
	02.22
	
	

	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	厂界上风向东北面4m处G1
	0.45
	0.47
	0.47
	0.47
	4.0

	厂界下风向西南面5m处
	1.01
	1.03
	1.20
	1.20
	

	厂界下风向南面3.5m处
	1.58
	1.80
	1.04
	1.80
	

	参考《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中标准限值要求


    项目自行监测废水污染物均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值，废气污染物符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的标准限值要求。
表2-9  项目主要环境问题及整改要求一览表
	主要污染源
	现有环保治理措施
	是否符合环保要求
	整改建议措施

	大
气
污
染
物
	生产系统损失的油气污染物
	卸油系统：一次油气回收装置
加油系统：二次油气回收装置
	符合
	建议加强管理，做好定期维护、检修工作。

	
	机动车辆尾
	无组织排放
	符合
	建议加强管理及内部绿化。

	
	备用柴油发电机尾气
	无组织排放
	不符合
	建议设置收集系统将其尾气引至屋顶排放

	
	油气回收装置
	二次油气回收装置，油罐储存产生的废气无组织排放
	不符合
	增加三次油气回收装置，将油罐呼吸孔产生的废气经冷凝加+活性炭吸附处理后经4m高排气筒排放

	水
污
染
物
	员工生活污水
	内部导流系统→三级化粪池→周边水体
	不符合
	生活污水经化粪池+调节池处理后用作周边绿植施肥

	
	公共卫生间污水
	
	
	

	
	罩棚区地面保洁废水
	回型收集沟→隔油沉淀池→周边水体
	不符合
	罩棚区地面清洁废水和初期雨水应经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘或浇灌绿植

	
	雨天冲刷废水
	前15分钟
	
	
	

	
	
	前15分钟以后
	内部导流系统→周边水体
	不符合
	

	固
体
废
物
	员工生活垃圾
	设置生活垃圾收集桶将其收集暂存，由当地环卫部门统一清理运走。
	符合
	建议加强管理，做好生活垃圾收集处的卫生工作。

	
	含油淤泥废渣
	定期清掏，收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期转移。
	符合
	建议加强管理，做好防渗防漏工作。

	
	废含油抹布手套
	收集暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位定期转移。
	符合
	建议加强管理，做好危险废物分类暂存工作。

	
	储罐清洗过程中产生的废油渣
	委托湖南米拓环境技术有限公司进行清洗，产生的废油渣则委托有资质单位转移。
	符合
	建议加强管理，做好全过程防滴漏工作。

	
	/
	危险废物暂存间标识标牌未更新
	不符合
	完善标识标牌

	
	危险废物处置协议
	危废处置协议中仅有废机油
	不符合
	危险废物协议中补充其余危险废物

	噪声
	主要为潜油泵、加油机、备用柴油发电机以及机动车辆等机械设备运行时排放的噪声
	通过合理布局、加强管理等措施，项目厂界噪声可达标排放
	符合
	建议进一步加强管理。


为进一步了解项目现有工程的污染物产排放情况，建设单位委托湖南宏润检测有限公司于2023年2月22日对项目现状污染源进行了布点监测，数据统计如下：
表2-10  项目现状污染物监测点位基本信息一览表
	监测点名称
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离

	
	
	
	
	

	G1、G2、G3
	NMHC
	2023.02.22
	ES
	0m

	W1：项目现状排放口
	pH、COD、NH3-N、SS、TP、TN、石油类
	2023.02.22
	S
	0m

	N1：项目东厂界外侧1m处
	Leq(A)
	2023.02.22，分昼夜两时段
	E
	1m

	N2：项目南厂界外侧1m处
	
	
	S
	1m

	N3：项目西厂界外侧1m处
	
	
	W
	1m

	N4：项目北厂界外侧1m处
	
	
	N
	1m


表2-11  项目现状无组织废气污染物监测结果一览表
	监测点名称
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓度占标率
	超标率
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	G1
	NMHC
	1h平均浓度值
	4mg/m3
	0.45~0.47
	11.75%
	0
	达标

	G2
	NMHC
	1h平均浓度值
	4mg/m3
	1.01~1.20
	30%
	0
	达标

	G3
	NMHC
	1h平均浓度值
	4mg/m3
	1.04~1.80
	45%
	0
	达标


表2-12  项目现状排放口污染物监测结果一览表
	监测点名称
	污染物
	监测浓度范围
	平均值
	评价标准
	标准指数
	超标率
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	W1
	pH
	6.9-7.2
	/
	6~9
	/
	0
	达标

	
	COD
	65-83mg/L
	75mg/L
	100mg/L
	0.75
	0
	达标

	
	BOD5
	19.1-25.6mg/L
	22.4mg/L
	20mg/L
	1.12
	12%
	不达标

	
	NH3-N
	1.96-2.31mg/L
	2.12mg/L
	15mg/L
	0.14
	0
	达标

	
	SS
	32-39mg/L
	36mg/L
	70mg/L
	0.51
	0
	达标

	
	TP
	0.31-0.38mg/L
	0.35mg/L
	/
	/
	0
	达标

	
	TN
	3.21-3.81mg/L
	3.55mg/L
	/
	/
	0
	达标

	
	石油类
	0.51-0.63mg/L
	0.57mg/L
	5mg/L
	0.11
	0
	达标



2023年10月30日至31日，项目委托湖南宇昂检测技术有限公司进行了居民敏感点补测：
表2-13   项目现状厂界噪声检测结果一览表
	检测
类型
	采样点位
	采样时间
	检测值[dB(A)I
	参考限值[dB(A)1

	厂界噪声
	厂界东侧外1m▲N1
	02.22
	昼间
	54.6
	60

	
	
	
	夜间
	46.0
	50

	
	厂界南侧外1m▲N2
	
	昼间
	55.7
	60

	
	
	
	夜间
	46.0
	50

	
	厂界西侧外1m▲N3
	
	昼间
	54.5
	60

	
	
	
	夜间
	44.7
	50

	
	厂界北侧外1m▲N4
	
	昼间
	58.4
	70

	
	
	
	夜间
	46.5
	55

	备注：N4参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中的4类标准；其它参 考《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中的2类标准。


表2-14   项目居民敏感点噪声检测结果一览表
	检测
类型
	采样点位
	采样时间
	检测值[dB(A)I
	参考限值[dB(A)1

	环境噪声
	N5厂界东侧外居民点
	10月30日
	昼间
	51.8
	60

	
	
	
	夜间
	38.0
	50

	
	N6厂界东南侧外居民点
	
	昼间
	52.6
	60

	
	
	
	夜间
	41.6
	50

	
	N7厂界西南侧外居民点
	
	昼间
	54.6
	60

	
	
	
	夜间
	41.2
	50

	
	N8厂界西侧外居民点
	
	昼间
	54.3
	60

	
	
	
	夜间
	40.2
	50

	
	N9厂界西北侧外居民点
	
	昼间
	49.8
	60

	
	
	
	夜间
	39.8
	50

	
	N5厂界东侧外居民点
	10月31日
	昼间
	50.9
	60

	
	
	
	夜间
	41.3
	50

	
	N6厂界东南侧外居民点
	
	昼间
	53.3
	60

	
	
	
	夜间
	42.1
	50

	
	N7厂界西南侧外居民点
	
	昼间
	55.0
	60

	
	
	
	夜间
	42.0
	50

	
	N8厂界西侧外居民点
	
	昼间
	53.6
	60

	
	
	
	夜间
	42.7
	50

	
	N9厂界西北侧外居民点
	
	昼间
	49.6
	60

	
	
	
	夜间
	39.9
	50

	备注：参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类标准。


由上述表格可得，项目现状厂界非甲烷总烃无组织排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中排放限值；现状排放口中除五日生化需氧量以外的各污染因子均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准；厂界现状噪声昼夜两时段东、南、西侧均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求，北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值要求，居民敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。
综上，项目目前采取的各项环保措施基本满足污染物排放要求，但现有部分物防措施不到位，需要整改。比如：
1、 废水。生活污水及厕所废水经化粪池处理后直排，罩棚清洗废水、初期雨水经隔油沉淀处理后直排。生活污水应经化粪池+调节池处理后用作周边农作物或绿植施肥、罩棚清洗废水及初期雨水经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘及绿植浇灌，禁止将生活污水、罩棚清洗废水及初期雨水直排至外界地表水环境，原有排口应进行封堵。
2、 废气。本项目现有油气回收措施采用两次油气回收，根据《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023—2025年）》要求，加油站油气回收装置应改为三次油气回收。
3、固体废物。本项目部分危险废物未加入危险废物处置协议，应根据排污许可要求，危险废物均加入危险废物处置协议中按要求处置危险废物。




[bookmark: _Toc26399]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气质量现状
（1）项目所在行政区域环境空气质量现状判定
本项目主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃。本项目所在区域达标判定数据来源于《岳阳市环境空气质量月报》2022年第12期，根据该报告，临湘市2022年区域环境空气质量数据见下表。
表3-1 区域空气质量现状评价表
	[bookmark: _Hlk108968893]污染物
	年评价指标
	现状浓度
（μg/m3）
	标准值
（μg/m3）
	占标率
%
	达标情况

	[bookmark: OLE_LINK206][bookmark: OLE_LINK205][bookmark: _Hlk108968513]SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	15
	达标

	[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK209][bookmark: _Hlk108968528]NO2
	年平均质量浓度
	27
	40
	60
	

	[bookmark: OLE_LINK211][bookmark: OLE_LINK212]PM10
	年平均质量浓度
	48
	70
	74
	

	[bookmark: OLE_LINK214][bookmark: OLE_LINK213]PM2.5
	年平均质量浓度
	34
	35
	100
	

	CO
	第95百分位数日平均 质量浓度
	1000
	4000
	27.5
	

	[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216]O3
	第90百分位数最大8h 平均质量浓度
	147
	160
	96.3
	


根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）第6.4.1.1条“城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。项目所在区域基本污染物 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二次标准要求，故本项目所在区域 2022 年为环境空气质量达标区。
3.2地表水环境。
本项目废水不外排，生活污水及公共厕所废水经三级化粪池+调节池处理后用作周边绿植施肥，初期雨水及地面清洗废水经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘。
本次评价引用《岳阳市2022年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境--（主要江河水质状况”中：其他水体（资江洪道、坦渡河和源潭河）3个控制断面水质均达到Ⅱ类。根据《岳阳市2022年度生态环境质量公报》源潭河监测断面水质可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。
3.3声环境
项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区域，除北（临鸭公路）厂界执行4类标准，其余厂界均执行2类标准限值。
为了解项目所在地声环境质量现状，建设方委托湖南宏润检测技术有限公司、湖南宇昂检测技术有限公司对项目所在地声环境进行了现场监测，结果如下表：
①监测点位：厂界东南西北（N1-N4）、居民敏感点N5-N9
②监测时间：2023年2月22日、10月30日-31日
③评价标准：厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类，其余三侧及居民敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
表3-4   项目声环境监测结果
	检测
类型
	采样点位
	采样时间
	检测值[dB(A)I
	参考限值[dB(A)1

	厂界噪声
	厂界东侧外1m▲N1
	02.22
	昼间
	54.6
	60

	
	
	
	夜间
	46.0
	50

	
	厂界南侧外1m▲N2
	
	昼间
	55.7
	60

	
	
	
	夜间
	46.0
	50

	
	厂界西侧外1m▲N3
	
	昼间
	54.5
	60

	
	
	
	夜间
	44.7
	50

	
	厂界北侧外1m▲N4
	
	昼间
	58.4
	70

	
	
	
	夜间
	46.5
	55



表3-5   项目居民敏感点噪声检测结果一览表
	检测
类型
	采样点位
	采样时间
	检测值[dB(A)I
	参考限值[dB(A)1

	环境噪声
	N1厂界东侧外居民点
	10月30日
	昼间
	51.8
	60

	
	
	
	夜间
	38.0
	50

	
	N2厂界东南侧外居民点
	
	昼间
	52.6
	60

	
	
	
	夜间
	41.6
	50

	
	N3厂界西南侧外居民点
	
	昼间
	54.6
	60

	
	
	
	夜间
	41.2
	50

	
	N4厂界西侧外居民点
	
	昼间
	54.3
	60

	
	
	
	夜间
	40.2
	50

	
	N5厂界西北侧外居民点
	
	昼间
	49.8
	60

	
	
	
	夜间
	39.8
	50

	
	N1厂界东侧外居民点
	10月31日
	昼间
	50.9
	60

	
	
	
	夜间
	41.3
	50

	
	N2厂界东南侧外居民点
	
	昼间
	53.3
	60

	
	
	
	夜间
	42.1
	50

	
	N3厂界西南侧外居民点
	
	昼间
	55.0
	60

	
	
	
	夜间
	42.0
	50

	
	N4厂界西侧外居民点
	
	昼间
	53.6
	60

	
	
	
	夜间
	42.7
	50

	
	N5厂界西北侧外居民点
	
	昼间
	49.6
	60

	
	
	
	夜间
	39.9
	50

	备注：参照《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中的2类标准。


由上表可知，本项目厂界北侧符合4a类标准限值，其余三侧及居民敏感点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
3.4生态环境。
本项目所在区域为临湘市郊区位置，暂未铺设污水管网，区域生态环境为城市生态环境。生态环境质量一般，所在区域土地利用率高，植被覆盖率较低。主要树种为绿化园林绿化，街道和空隙地的观赏树木和花草。区域内野生动物为城市主要常见动物。通过走访调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木。
3.5地下水
厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目不对周边地下水环境进行评价。
3.6土壤环境
依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)中相关内容，加油站项目为Ⅲ类项目，本项目占地面积为小型，周围环境不敏感，可不开展土壤环境评价。

	环境
保护
目标
	主要环境保护目标（列出保护名单及保护级别）
根据现场踏勘和环境现状调查，本项目周边主要环境保护目标及环境保护执行标准见表3-6，表3-7。
表3-6 项目大气保护目标
	名称
	[bookmark: _Toc299634783]坐标
	保护对象
	保护内容
	[bookmark: _Toc299634785]环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	

	戴家冲
	113.417498° 
	29.508443° 
	居住区
	约100户，400人
	[bookmark: _Toc299634802]二类区
	南侧
	397-500

	水井村
	113.417750°
	29.512885°
	居住区
	约80户，300人
	
	厂界
四侧
	5-320

	姚家冲
	113.421387°
	29.516204°
	居住区
	约200人
	
	东北侧
	371-500


表3-7 项目噪声保护目标
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	东经
	北纬
	
	
	
	

	水井村
	113.417750°
	29.512885°
	居住区
	约20户，60人
	厂界
四测
	5-50


表3-8 地表水环境保护目标
	项  目
	目  标
	方位
	距厂界最近距离(m)
	功能性质
	保护级别

	[bookmark: _Toc299634786]地表水环境
	沅潭河支流郑家港
	NW
	198
	农业用水
	（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	
	沅潭河
	SE
	3850
	
	





















	污染
物排
放控
制标
准
	3.7、废水
项目生活污水经化粪池+调节池处理后用作后边农作物农肥，加油站清洗废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后回用于洒水降尘及绿植灌溉，不外排。
3.8、废气
加油站生产系统执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）；，详情如下：
表3-9   加油站大气污染物排放标准  单位：mg/m3
	污染物项目
	排放限值
	限值含义
	监控点位

	NMHC
	25
	监控点处1h平均浓度值
	油气呼吸烟

	
	4.0
	
	加油站企业边界


本项目加油汽油油气回收管线液阻比应小于《加油站大气污染物排放标 准》（GB20952-2020）中规定的最大压力，本项目加油汽油油气回收系统密
闭性应小于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中规定的最小 剩余压力限值，本项目加油汽油油气回收系统气液比应满足《加油站大气污 染物排放标准》（GB20952-2020）中规定的要求限值，即气液比大于等于1.0、小于等于1.2。
表3-10   油气回收管线液阻最大压力限值
	通入氮气流量/（L/min）
	最大压力/Pa

	18
	40

	28
	90

	38
	155


表3-11   油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值
	储油罐油气空间/L
	受影响的加油枪数

	
	1-6

	2460
	232

	2650
	244

	2839
	257

	3028
	267


厂区内无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求。
    表3-12   厂区内大气污染物排放标准限值一览表
	污染物
	标准要求
	执行标准

	厂区内无组织挥发性有机物（NMHC）
	特别排放限值
	限值含义
	无组织排放监控位置
	GB37822-2019

	
	6mg/m3
	监控点处1h平均浓度值
	在厂房外设置监控点
	

	
	20mg/m3
	监控点处任意一处浓度值
	
	


项目备用柴油发电机污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二次标准。
表3-13   柴油发电机大气污染物排放标准限值一览表
	污染物
	标准要求
	执行标准

	其他大气污染物
	最高允许排放浓度
	排气筒高度
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值
	GB16297-1996

	SO2
	550mg/m3
	15m
	2.6kg/h
	0.40mg/m3
	

	
	
	9m*
	1.56kg/h
	
	

	NOX
	240mg/m3
	15m
	0.77kg/h
	0.12mg/m3
	

	
	
	9m*
	0.46kg/h
	
	

	颗粒物
	120mg/m3
	15m
	3.5kg/h
	1.0mg/m3
	

	
	
	9m*
	2.1kg/h
	
	


3.9、噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、北侧执行4类标准。具体见表3-14，表3-15。
表3-14建筑施工场界环境噪声排放标准
	昼间
	夜间
	单位

	70
	55
	dB（A）





表3-15工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50

	4类
	70
	55


3.10、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中要求。

	总量
控制
指标
	建设项目运营期间涉及总量控制指标的污染源为：
挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.79t/a。
本项目为社会公共服务行业，因此本项目无需购买总量控制指标。


[bookmark: _Toc23704]
四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	项目已建成加油站内部进行储罐改造，项目主要进行储罐池改造、地面硬化及设备的安装，施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、装修施工废气、噪声和固体废物。
1、施工废水
本项目在施工期间产生的污水主要是施工机械冲洗废水。项目施工现场不设施工营地，施工人员为附近居民。
为减轻项目施工期废水对地表水的影响，应采取以下防治措施：
设置施工废水沉淀设施，在冲洗车辆场地设简易沉淀池，对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用。
施工完成后不得闲置土地，应尽快建设水土保持设施或进行环境绿化。在工地四周设截水沟，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入附近水体，造成水体SS增加，泥沙淤积。
环评认为在严格落实本报告提出的水污染防治措施后，本项目施工期废水排放对周围地表水体影响不大。
2、施工废气
本项目施工过程中基础开挖、渣土和基建材料的运输将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。据有关资料统计，建筑施工扬尘影 响范围为其下风向150m之间，被影响地区的 TSP 浓度平均值约491ug/m3。
为减少扬尘对环境空气及敏感点的影响，项目建议参照《岳阳市扬尘污染防治条例》执行，主要内容包括：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口 100%设置车辆冲洗设施;易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖;渣土实施100%密封运输；建筑垃圾 100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。
通过上述措施处理后，施工扬尘将得到有效控制，预计厂界浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值（≤1.0mg/m3）。施工机械和车辆在作业过程会排放少量尾气，尾气中主要污染物有 CO、NO2、THC等。本项目施工规模不大，施工机械和运输车辆排放的尾气较少。项目在采取以上措施后，可有效控制施工对空气环境质量的影响，使其对空气环境的影响较小。
3、施工噪声
项目施工噪声主要来源于挖掘施工过程中挖掘机、运输车等设备噪声和一些零星的敲打声，同类施工噪声调查显示，该噪声在80~90dB（A）之间，瞬间最大噪声可达105dB（A），施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，但本项目施工作业时间短，噪声对周边环境的影响有限，在严格控制施工时间，严格落实施工管理要求的前提下对周边环境影响较小
4、施工固废
施工期产生的固体废物主要包括施工人员产生的生活垃圾、建筑垃圾及更换下来的废旧油罐和加油机等设备、油罐中产生的油渣。
施工期较短，约为10天，施工人员最大按10人计算，施工现场不设施工营地和食堂，每天的垃圾产生量按0.5kg/人·d 计算，产生量为0.05t，生活垃圾均交由环卫部门定期处理。
本项目施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2建筑面积2t计，项目建筑面积651.5m2，则将产生建筑垃圾约13.02t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。项目施工阶段建筑垃圾运送到指点的建筑垃圾处置场，
更换下来的废旧油罐及加油机等设备应交由有资质的回收单位进行回收，油罐中清理出的油渣应交由有资质的危险废物处置单位进行处置。
综上所述，施工固体废物可得到妥善处置，对环境影响较小。
5、结论
施工过程中对环境造成的影响主要为施工人员生活污水、施工废气、噪声和固体废物。施工期对环境的影响属于局部、短期的影响，施工期的各项污染环境的因素，在严格采取一定的措施的条件下，可避免或减轻其污染，环境影响能控制在可接受的范围内。随着施工期结束，施工噪声的问题也会消失。
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	1、废气
1.1、废气源强
项目运营期主要大气污染源包括：生产系统损失的油气（含卸油、储油、加油全过程）、进出项目的机动车辆尾气和备用柴油发电机产生的尾气：
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃
①储油罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”及同类工程调查，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放量为0.18kg/m3·周转量。
②储油罐小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）“工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册”及同类工程调查，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.07kg/m3·周转量。
③油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。根据《工业源挥发性有机物通用产排污核算系数手册》及同类工程调查，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.10kg/m3·周转量。
④加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是0.11kg/m3·周转量、置换损失控制时0.065kg/m3·周转量。本项目已安装的加油枪都具有一定的自封功能，因此加油机作业时烃类气体排放率取0.065kg/m3·周转量。
⑤在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.036kg/m3·周转量。根据油品销售方案，项目营运后92#、95#、98#汽油年销售量共为2500t/a，则汽油年通过量约为3333m3/a；项目营运后0#柴油年销售量共为2000t/a，则柴油年通过量约为2352m3/a。综上所述，本项目非甲烷总烃产排情况见下表：
表4-1   项目运营期加油系统大气污染源强一览表
	项目
	产生系数
	周转量
	烃产生量（kg/a）

	汽油
	储油罐
	大呼吸损失
	0.18kg/m3·周转量
	3333m3/a
	599.94

	
	
	小呼吸损失
	0.07kg/m3·周转量
	
	233.31

	
	油罐车
	卸料损失
	0.10kg/m3·周转量
	
	333.3

	
	加油区
	加油作业损失
	0.065kg/m3·周转量
	
	216.645

	
	
	作业跑冒漏损失
	0.036kg/m3·周转量
	
	119.988

	柴油
	储油罐
	大呼吸损失
	0.06kg/m3·周转量
	2352m3/a
	141.12

	
	
	小呼吸损失
	0.01kg/m3·周转量
	
	23.52

	
	油罐车
	卸料损失
	0.10kg/m3·周转量
	
	235.2

	
	加油区
	加油作业损失
	0.065kg/m3·周转量
	
	152.88

	
	
	作业跑冒漏损失
	0.036kg/m3·周转量
	
	84.672

	合计
	2140.575


依据项目2009年登记表相关内容，项目改建后柴油销售量不变，汽油销售量增加1700t/a，（具体年销售量变化见表2-2）依据上述产排污系数，项目废气产排污改建前后变化情况如下：柴油的通过量不变，排放的挥发性有机物总量不变，汽油的周转量量增加了0.7667t/a。
本项目在汽油加油和卸油口各安装一套油气回收系统，其中油罐车在加油站装卸油料过程进行一次油气回收，回收率可达99%；汽车加油时利用加油枪上的特殊装置实现二次油气回收，其回收的效率为85~95%，本项目取90%。
根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求，采用密闭储罐，并在储罐呼吸阀处拟设置油气排放处置装置（三次油气回收），当油罐压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备内部的真空泵自动开始运行，抽取储罐内的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对油气进行处理回收，其回收的效率可达90~99%。本项目拟采用冷凝回收工艺，三次油气回收系统设置在卸油区南侧，本评价三次油气回收效率取95%计。油气处理装置排气口距地平面高度为4m。
（2）机动车辆尾气
进出项目的机动车量会产生一定的尾气，主要污染成份有CO、THC和NOx等，均为无组织排放。由于其产生量与进出项目的车辆类型有关，难以定量计算，故本报告仅作定性分析。
（3）备用柴油发电机尾气
为保证服务质量及生产系统安全，项目现状设有一台额定功率50kWh的备用柴油发电机，以S%≤0.2%的优质轻柴油为燃料。据统计，每年使用时间不超过12小时，折合发电量不超过600Wh/a。根据生产经验，柴油消耗率约0.2kg/kWh，折合柴油消耗量约0.12t/a，即142.86L/a（密度按0.84g/mL计算）。
查阅《污染物排放系数及排放量计算方法》（2013年本），柴油发电机组运行时污染物产生系数为：SO2≤4g/L，NOX≤1.79g/L，THC≤1.489g/L，烟尘≤0.714g/L。计算可得，项目备用柴油发电机尾气污染物产生量为SO2≤0.571kg/a，NOx≤0.256kg/a，THC≤0.213kg/a，烟尘≤0.102kg/a。参照项目改建之前的经验，本项目位于主城区，柴油发电机房的月均使用次数低于3次，每次使用时长不超过6小时，故项目柴油发电机产生的尾气对环境造成的影响较小。
本项目废气污染源强核算结果及相关参数见下表： 
本项目废气产排情况见下表。
表4-3    废气污染物信息表
	序号
	产污环节名称
	污染物种类
	污染物
	排放形式
	污染治理设施名称
	污染物排放浓度(mg/m3)
	污染物排放量(t/a)
	排放标准

	
	
	
	产生量(t/a)
	浓度(mg/m3)
	
	工艺
	处理效率
	
	
	

	1
	汽油卸油大呼吸损失
	非甲烷总烃
	0.60
	/
	无组织,面源面积1184m2,面源高度4m
	一次油气回收
	99%
	/
	0.006
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值（排气筒高度为4m，可视为无组织排放）

	
	汽油卸油油罐车损失
	
	0.33
	/
	
	/
	/
	/
	0.33
	

	
	加油损失
	
	0.34
	/
	
	二次油气回收
	90%
	/
	0.034
	

	
	储油小呼吸损失
	
	0.8333
	/
	有组织排放
	三次油气回收
	95%
	/
	0.042
	

	2
	柴油大小 呼吸、加 油、卸油、 跑冒漏等
	非甲烷总烃
	0.637
	/
	无组织,面源面积1184m2,面源高度4m
	/
	/
	/
	/
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3油气浓度无组织排放限值

	3
	储油
	非甲烷总烃
	
	
	有组织，排气筒高度4m
	
	
	
	
	

	3
	汽车尾气
	CO、THC、NOX
	少量
	/
	无组织
	自由扩散
	/
	/
	少量
	/

	4
	备用发电机
	SO2、烟尘、NOx
	少量
	/
	有组织
	通过管道高出楼顶排放
	/
	/
	/少量
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二次排放标准


1.2废气污染防治措施可行性分析
（1）油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃
本项目按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设置两级油气回收系统处理油气，属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录F.1规定的可行技术。
本加油站采用地下卧式储罐，油罐密闭性较好，储油罐内气温比较稳定，受大气环境温度影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，项目采取三次油气回收装置，当油罐压力超过预设的压力值时（+150Pa），设备内部的真空泵自动开始运行，抽取储罐内的油气通过采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对油气进行处理回收；同时，加油站采用自封式加油枪，可减少人为跑、冒、滴、漏情况，除此之外还应对从业人员管理规范，更进一步减少人为跑、冒、滴、漏情况。为保证项目内设置及油气排放均满足要求，结合《汽车加油加气加氢站 设计标准》（GB50156-2021）与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020） 的要求，建设方应采取相关措施减少油气排放：①油罐车卸油作业造成的储油罐大呼吸呼出的汽油蒸发排放可通过使用“卸油油气回收系统”加以削减。油罐车卸油入储油罐时，利用一条卸油连通软管把储油罐被置换的油气返回到正被逐渐放空的油罐车储油槽箱内。②本项目采用埋地式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。③加油作业中，车辆油箱被置换外排的油气采用“加油油气回收装置”，在加油机枪处设置油气回收胶管，通过真空泵将油气抽回储油罐，通过采取上述措施对逸散的油气进行回收。④加油站在卸油作业、加油作业及日常储油过程中产生的油气虽然采取油气回收装置进行回收，但在加油作业及日常储油过程中回收至油气至储油罐内使储油罐压力上升，当罐内压力大于安全泄压阀设定压力时，安全泄压阀自动开启，油气外排，安全泄压阀位于罩棚顶部，高出罩棚约1.5m。外排油气浓度约20mg/m3，外排油气浓度低于《加油站大气污染物排放标准》25mg/m3。综上所述，项目采用油气回收装置处理有机废气在技术上是可行的。[image: ]
图4-1 加油站油气回收系统示意图
（2）备用发电机废气由于备用发电机仅作为备用电源，工作时间短，无长时间影响问题，使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，其污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二次标准。项目备用柴油发电机废气通过高出屋顶排放排烟管道排放。综上所述，本项目产生的废气经过相应的措施处理后能够达到相应的排放标准达标排放，对周围大气环境影响较小。
综上所述，本项目产生的废气经过相应的措施处理后能够达到相应的排 放标准达标排放，对周围大气环境影响较小。
表4-4   废气治理措施可行性分析
	[bookmark: _GoBack]生产设施
	污染治理措施
	本项目情况
	是否可行技术

	汽油储罐大呼吸
	卸油油气回收系统
	拟设置卸油油气回收系统
	可行

	汽油加油枪
	加油油气回收系统
	拟设置油气回收装置
	可行

	汽油储罐
	储油罐
	拟采用吸附、吸收、冷凝、膜分离方法对油气进行处理回收，后经4m高排气筒排放
	可行

	柴油发电机
	高空排放
	高空排放
	可行


1.3 非正常工况分析
项目的非正常工况主要为油气回收装置失效，造成油气未经处理直接排放，根据源强分析，加油站设置油气回收装置中最大产生区域为卸油，本次环评按储油罐油气回收装置失效计，其排放情况如下表所示。
表4-5非正常工况废气污染物产排情况
	污染源
	污染因子
	非正常排放原因
	非正常排放情况

	
	
	
	频次及持续时间
	排放量t/a

	储油罐
	有机废气（非甲烷总烃）
	油气回收装置失效，处理效率为0
	1次/a，1h/次
	1.926


为防止有机废气非正常工况排放，企业必须加强油气回收系统的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止运营。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现油气回收系统的隐患，确保油气回收系统正常运行；
②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。
2、废水
2.1废水源强
项目运营期主要水污染源包括：员工生活污水、公共卫生间污水和罩棚区地面保洁废水以及雨天冲刷废水等。
由前文章节的给排水相关分析可得，项目运营期间，员工生活污水排放量约96m3/a，公共卫生间污水排放量约78.84m3/a，罩棚区地面保洁废水排放量约32.19m3/a，罩棚区雨天初期冲刷废水产生量约6.51m3/次（取前15min）。    
（类比同类工程并结合项目实际监测数据，项目运营期主要水污染源及其污染物产排放情况如下：。
表4-5   废水产生及排放情况一览表   单位：pH：无量纲
	污染源
	污染物名称
	产生浓度
	产生量
	治理措施
	排放浓度
	排放量

	员工生活污水
	污水量
	/
	96m3/a
	化粪池+调节池
	/
	96m3/a

	
	COD
	350mg/L
	0.034t/a
	
	100mg/L
	0.01t/a

	
	BOD5
	250mg/L
	0.024t/a
	
	20mg/L
	0.002t/a

	
	NH3-N
	30mg/L
	0.003t/a
	
	15mg/L
	0.002t/a

	
	SS
	300mg/L
	0.029t/a
	
	70mg/L
	0.007t/a

	公共卫生间污水
	污水量
	/
	78.84m3/a
	
	/
	78.84m3/a

	
	COD
	350mg/L
	0.0276t/a
	
	100mg/L
	0.0079t/a

	
	BOD5
	250mg/L
	0.0197t/a
	
	20mg/L
	0.0016t/a

	
	NH3-N
	30mg/L
	0.0024t/a
	
	15mg/L
	0.0012t/a

	
	SS
	300mg/L
	0.0236t/a
	
	70mg/L
	0.055t/a

	罩棚区地面保洁废水
	废水量
	/
	32.19m3/a
	隔油沉淀池
	/
	32.19m3/a

	
	石油类
	10mg/L
	0.0003t/a
	
	5mg/L
	0.0002t/a

	
	SS
	300mg/L
	0.01t/a
	
	70mg/L
	0.002t/a

	罩棚区雨天冲刷废水
	废水量
	/
	6.51m3/次
	
	/
	6.51m3/次

	
	石油类
	10mg/L
	0.00006t/次
	
	5mg/L
	0.00003t/次

	
	SS
	200mg/L
	0.0013t/次
	
	70mg/L
	0.0004t/次


项目生活污水和公共厕所污水经三级化粪池+调节池处理后用作周边植物农肥，初期雨水、地面清洗废水经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘及植物灌溉。
废水污染防治措施可行性分析
（1）生活污水及公共卫生间污水作为肥料使用可行性
由于项目所在区域暂无市政污水管网，因此，项目生活污水及公共卫生间污水采用化粪池+调节池处理后用作周边植物农肥。根据表4-2可知，项目生活污水及公共卫生间污水年产生量为174.84m3/a，项目周边存在大量山林、农田及旱地，能满足项目生活污水及公共卫生间污水作为农肥使用。因此，本项目采用化粪池+调节池作为废水处理技术是可行性技术。
（2）隔油池预处理可行性分析
站区内设有隔油池处理场地清洗废水及初期雨水，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）表C.2储油库排污单位废水处理可行性技术，生产废水可行预处理技术为隔油、气浮、混凝、吸附、调节；本项目隔油沉淀池设计大小为9m3,根据2.8.1、给排水中计算，单次初期雨水量为6.51m3，隔油沉淀池满足初期雨水收集的要求，本项目采用隔油池作为预处理是可行性技术。
3、噪声
项目运营期间噪声污染源主要为潜油泵、加油机、备用柴油发电机、压缩机以及机动车辆等机械设备运行时排放的噪声，污染源强一般在65~88dB(A)之间，详见下表：
表4-6   建设项目运营期噪声污染源强一览表
	设备名称
	测距
	噪声强度
	排放特征

	潜油泵
	1m处
	75~80dB(A)
	间歇性

	加油机
	1m处
	70~80dB(A)
	间歇性

	柴油发电机
	1m处
	85~88dB(A)
	间歇性

	机动车辆
	1m处
	65~85dB(A)
	间歇性

	压缩机
	1m处
	85~88dB(A)
	间歇性

	机动车辆
	1m处
	65~85dB(A)
	间歇性


为减少噪声对周围环境的影响，加油站应加强管理，加强设备维护，并设置明显的限速标志和禁鸣标志等。
2023年2月22日、10月30日-31日，建设方委托湖南宏润检测技术有限公司、湖南宇昂检测技术有限公司在本项目正常运行时对本加油站的厂界噪声监测结果（表3-4、3-5），厂界噪声实际监测结果可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类及4类标准，居民敏感点声环境声现状监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
改造前后，本项目设备数量无较大变化。本项目改造后，厂界噪声和敏感点声环境预测值与现状值无明显差异，均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关标准限值要求，对周围声环境影响较小。
4、固体废物
本项目主要产生的固体废物按性质分为危险废物、生活垃圾。
（1） 危险废物
含油淤泥废渣：类比同类工程并结合其他加油站以往清淤经验，隔油沉淀池产生的含油淤泥废渣约0.6t/a（含水率85%），属于《国家危险废物名录（2021年本）》中的HW08（含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥），编号：900-210-08），隔油沉淀池的清理由专业清掏工人进行，在清洗当天用专用车辆把废油运走，委托有危废处置资质的单位进行安全处置。
废含油抹布手套：项目运营期间会产生少量的废含油抹布手套，据同类加油站情况预计，其产生量约30kg/a，属于《国家危险废物名录（2021年本）》中的HW49（其他废物，编号：900-041-49）。
废油渣：加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新建油罐装油之前：换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时：需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3-5年应对油罐进行一次清洗，对清罐清出的油水混合物进行沉淀回收，对无法回收的合格油品及沉淀物，统一放置到规定的容器内妥善保管，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于0.5%，重量最大约0.6t/次（年产生量0.2t/a），油罐底渣属于危险废物，危险废物类别为HW08，废物代码900-221-08（废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥）。从防火防爆安全角度考虑，加油站油罐清洗均由建设单位委托资质专业单位进行，清洗时产生的油罐废油渣属于危险固废，暂存至危废暂存间后委托专门单位负责处置。
设备检修废机油：项目生产设备在进行检修保养过程中会产生一定量的废机油，废机油产生量约为0.02t/a，属于《国家危险废物名录》（2019年版）中"HW08废矿物油及含矿物油废物"，危废代码900-249-08
表4-7  本项目危废产生情况及拟采取措施
	序号
	名称
	污染物
	类别及危废代码
	产量
	处置措施

	1
	含油污泥
	矿物油类物质
	HW08(900-210-08)
	0.6t/a
	危废暂存间收集暂存，送有资质单位处理

	2
	含油抹布手套
	矿物油类物质
	HW49(900-041-49)
	0.03t/a
	

	3
	废油渣
	矿物油类物质
	HW08(900-221-08)
	0.2t/a
	

	4
	废机油
	矿物油类物质
	HW08(900-249-08)
	0.02t/a
	


（2）生活垃圾
生活来源于员工日常生活及办公，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·d，年产生量约为1.46t，交由环卫部门处置。经上述措施处理后，本项目产生的固体废物均将得到妥善处置，将不会对环境造成明显影响。
（3）固废管理要求
根据《固体废物污染环境防治法（2020 年修订）》，本项目监督管理要求如下：a.建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防 治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措 施以及固体废物污染环境防治设施投资概算；b.收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用；c.产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
危险固废必须交由有危废处理资质的单位进行安全处置。危险废物临时堆放于危险废物暂存库暂存，危险废物临时贮存区应按照危险废物临时贮存区应按照
《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017 年第 43 号）以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）有关要求进行设置。
1）危险废物收集防范措施
危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现散落情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。
2）危险固废暂存、运输防范措施
①贮存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），有符合要求的专用标志。
②危废的暂存措施
a 采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。清楚地标明废物类别、数量、主要成分、盛装日期、危险特性等。
b 按类别放入相应的容器内，不同的危险废物分开存放并设有隔离间隔断；贮存区内禁止混放不相容危险废物。
c 堆放场为封闭砖混构筑物，室内地面为水泥地，具有耐腐蚀性，基础设置至少 1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或 2mm 厚高密度聚乙烯，或至少 2mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。室内四周设置围堰，具有防渗、防晒、防雨和防风的效果。
d 废物运输过程中应做好危废的密闭储存措施，防止运输时危废的泄漏，造成环境污染。
e 建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。
f 贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。g 贮存区符合消防要求。
h 建立定期巡查、维护制度。
3）此外，危险废物的管理做到以下几点：
①必须按国家有关规定申报登记；
②建立健全污染防治责任制度，外运处理的废弃物必须交由有资质的专业固 体废物处理部门处理，转移危险废弃物的必须按照国家有关规定填写危险废物转移六联单；
③专业部门在收集、储存、运输、利用、处置废物过程中必须严格执行国家 的有关规定，采取防止扬散、流失、防渗或其它防止污染环境的措施。
采取上述措施，加强管理后，项目运营期间产生的固体废物均得到有效处置，不随意丢弃，对周围环境影响不大。
5、地下水、土壤
5.1污染途径
本项目用水采用城市自来水管网供给，生活污水及厕所废水经化粪池+调节池处理后用于周边绿植施肥，初期雨水及地面清洗废水经隔油沉淀后用于洒水降尘及绿植灌溉。通过分析可知，本项目给、排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成明显影响。本项目的建设仅有可能对地下水的水质造成一定影响。根据工程所处区域的地质情况，本项目可能对土壤和地下水造成污染的途径主要有：地埋式储油罐、卸油口和输油管线若发生泄漏或渗漏，将会对地下水造成较为严重的污染。
5.2土壤防控要求
本项目土壤、地下水污染防治措施和对策，应坚持“源头控制、分区防 治、污染监控、应急响应”的原则，确保本项目建设对项目所在地土壤、地下水不会产生影响。（1）源头控制项目影响源主要为站区内储油罐、输油管线，评价建议站区做好源头控制工作，切断其对土壤环境的影响。建设单位应严格按照国家相关规范要求，对管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；将地下储油罐设置为SF型（钢制强化玻璃纤维制）双层卧式地埋罐，内钢外玻璃纤维之间有0.1mm的空隙，即使内壳产生泄漏，也能保证所容危险物仅在空隙中流动，不会马上溢出外界污染环境，高效环保；同时油罐配备了泄漏检测仪，一旦内部产生泄漏后，传感器能够感应泄漏流向流量产生峰鸣警报，保证在第一时间停止使用并及时修补，钢制油罐的外表面按照《石油化工设备和管道涂层防腐技术规范》的相关规定，采用相应的防腐涂层；加油管线采用埋设于地面下的固定工艺管道，管道采用双层管道，有效防止加油管线发生泄漏。符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)防渗要求。
（2）过程防控措施
建设单位应对站区进行分区防渗，减少污染物的下渗。①储油区、卸油区、加油区等划分为重点防渗区，地面及裙角均铺设有坚固、防渗材料，做到防风、防雨、防晒；危险废物分类储存，采用专用密闭容器贮存。基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，避免危险废物渗滤液下渗污染土壤和地下水。
②营业室等划分为一般防渗区，地基处理时表层50cm以上的夯实粘性土层（要求压实后渗透系数为10-7cm/s至10-5cm/s），上部铺设15cm厚的防渗钢纤维混凝土现浇垫层（渗透系数不大于10-8cm/s）。
表4-8 本项目污染区划分及防渗等级一览表
	分区
	厂区分区
	防渗措施
	防渗等级

	非防渗区
	绿化
	简单地面硬化即可
	/

	一般防渗区
	营业室等其他区域
	采用“水泥硬化+地砖”进行防渗，其防渗层至下而上依次为：100mm厚C15砼垫底，1.5mm厚水泥基防水涂料，200mm 厚C25 砼（内配钢筋），20mm厚1：3干硬性水泥浆结合层（表面撒水泥粉），10mm厚玻化地砖（干水泥擦缝）
	渗透系数≤0.5×10 -8cm/s

	重点防渗区
	储油区、卸油区、加油区
	（1）地面防渗处理：采用防腐蚀环氧地面进行重点防渗，具体要求：防渗层至下而上依次为：100mm厚C15砼垫底，1.5mm厚水泥基防水涂料，200mm厚C25砼（内配钢筋），2mm厚防腐蚀环氧涂料；
（2）设置地沟及对地沟采取相应防渗措施：设置地沟及集液坑，并对地沟和集液坑分别采取防渗措施，地沟（底部及两侧）及集液坑（底部及四壁）均设置防腐蚀环氧层进行防渗。。
	渗透系数≤1.0×10 -11cm/s


    采取上述防控措施后，本项目对周边土壤、地下水环境质量影响较小， 不会降低土壤、地下水环境质量。
5.3地下水监测
企业已在罐区设置了1个地下水监测水井，以便及时发现问题，采取措 施。
6、生态
本项目位于城市建成区内，不开展生态环境影响分析。
7、环境风险
7.1 环境风险识别
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需要设置风险专 项评价。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、 附录 C，本项目风险物质及临界量对比详见下表。
表4-9  环境风险物质储存情况表
	序号
	风险物质名称
	CAS号
	最大暂存量（t）
	临界量
	该种危险物质Q值

	1
	汽油
	/
	75
	2500t
	0.03

	2
	柴油
	/
	83
	2500t
	0.0332

	项目Q值Σ
	0.0632


根据上表，有毒有害和易燃易爆等危险物质存储量均低于临界量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，Q<1，项目风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
7.2 危险物质和风险源分布情况
本项目风险物质和风险源分布情况如下：
表4-14 危险物质和风险源分布情况一览表
	风险单元
	主要危险物质
	可能影响的环境途径

	加油站
	汽油
	泄漏、火灾、爆炸

	
	柴油
	泄漏、火灾、爆炸


7.3 危险物质和风险源分布情况
（1）污染大气环境 
①危险废物运输过程发生风险事故时挥发的废气污染物可能对大气环境 造成影响；②部分可燃物质在储存或使用过程中由于误操作或遇明火等原因发生火灾、爆炸事故时，燃烧产生的 CO、CO2、SO2、烟尘、NOX等污染物将对空 气环境造成影响；③油气回收系统等环保设施故障导致非甲烷总烃、烟尘等污染物事故性 排放等将对空气环境造成影响。 
（2） 污染地表水环境
①危险废物运输过程发生风险事故时可能对周边水体造成影响；
②污水事故性排放时污水中的 COD、氨氮等污染物将对周边水体造成影 响； 
③火灾、爆炸事故发生时灭火产生的消防废水处理不当排入地表水体时， 将对周边水体造成影响。 
（3） 污染地下水和土壤环境 
①储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一 旦遭到汽（柴）油的污染，导致地下水中石油类含量严重超标，水质破坏， 将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；
②汽油、柴油在储存过程中由于操作不当、防渗材料破裂等原因将导致 废物中的 COD、有机物等物质污染地下水和土壤环境。
7.4 风险防范措施及应急要求
（1）地表水环境风险防范措施 
项目储罐区做重点防渗。项目储油罐采用双层卧式油罐，具有良好的防 腐性能。且设置有液位计、液位管理系统、液位报警装置，液位计和液位管 理系统能够准确显示和管理罐内液位，如果发生油罐较大量泄漏，液位报警 装置能够发出警告，可在第一时间发现泄漏事故，采取紧急处理措施处理泄 漏的油品。因此，项目对周围地表水环境的影响较小。 
（2） 大气环境风险防范措施 
本项目汽油泄漏、火灾和爆炸均会引起大气污染，甚至危及生命财产安 全。发生突发环境事件要求企业首先停止营业，另外要求企业加油站站房房 顶周围应安插彩旗或风向标，以方便在突发环境事件发生时判断风向。企业 建立应急组织机构，若发生火灾和爆炸突发环境事件，企业应急小组将立即 组织灭火和疏散周围群众，并向上风向撤离。 
（3） 地下水环境风险防范措施 
为了防止加油站地下水污染，要以防为主，防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。结合本项目实际情况，建议建设单位加油站设置双层罐和防渗池；储油罐要经常检修，发现水泥地面破坏、有裂痕要 及时修补；同时开展地下水常规监测。当日常监测中发现加油站罐区发生油品泄漏，火灾、爆炸或者地下水中任一特征指标超标，需开展地下水环境调查，确定是否发生污染、污染程度和范围，并开展相应的地下水污染控制和 治理。在严格落实本环评提出的各项防范措施后，可以有效地防治地下水污 染，对地下水环境影响很小。 
（4） 防火、防暴措施 
A、 加油站站内应按《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008) 的规定在 室内外醒目处设置安全标志。各建（构）筑物之间的防火间距、防爆及安全 疏散均满足规范要求。
B、 重视夏季安全管理，针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点，强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并 有计划、有步骤地开展预防事故活动，使加油站各项活动正常运行。同时还 应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的油气爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故，防止暴风雨引起加 油站设备遭水淹、设施遭破坏。
C、 加强人员安全教育、科学管理加油站。既要注重加油站工作人员的安 全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重加油站其他人 员的安全，严格落实各项规章制度，做好加油站流动人员的管理。
D、从严控制火源。加油站的着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起加油站火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切 外来火源进入加油站防火禁区，同时在加油站站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。
（5） 消防措施 根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 要求，本项目拟配置手提式干粉灭火器 6 具、推车式干粉灭火器 1 具、泡沫灭火器 2 具、灭火毯、消防锹、消防钩、消防桶、2m3消防沙等消防器材。 
（6） 健全管理制度
各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全 一整套严格的管理制度。建议企业应采取如下的防范措施: 
A、 加强职工的安全教育，提高环境防范风险的意识； 
B、 针对营运中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的 技术措施，制定严格的操作规程；
C、 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问趣，尽快解决； 
D、 严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； 
E、 建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故， 要做到快速、高效、安全处置；
F、 加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；
G、 在储存油罐和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火）； 
H、 在加油站设立严禁打手机的警告牌； 
I、 按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 
（7） 加强装卸油作业管理 
在装卸油作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查汽车油 罐车，防止因装油设备不符合规范、设备失修、冒油泄漏、静电放电和人的违章操作造成的汽车油罐车火灾。在作业过程中，应按照规定进行静电接地， 控制加油枪的流速，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处 理各种突发事件的应急办法和抢救措施。 
（8） 控制油气产生和聚集 
有效防止油气的产生和聚集油品起火爆炸存在浓度合适的油气混合气是 其基本条件之一。控制油气的产生和聚集，应该从以下四方面入手： 
A、 在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要 将油品洒到地面，并及时把设备内放出的油品妥善处理，缩短油品在危险场 所内的存放时间；
B、 为了防止油品蒸发降低油气浓度，在装卸油过程中应采用先进完善的 油气回收系统，尽量减少不必要的油气排放，从而减小油蒸气的存在范围； 
C、 应该采取科学布局，根据加油站各场所的特点采取通风、惰化等多种方式减少油气积聚，控制油气浓度，使之达不到油气燃烧爆炸的浓度； 
D、 加强油气浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前， 进行严格的油气浓度检测，确认油气浓度在作业方式所允许的范围内，方可 进入或进行作业。 
（9） 加油站跑冒油事故预防措施 
A、 工作人员应定期通过液位观测装置定期检查，本加油站安装了高液位 报警器，发生泄漏能够及时发现并处理； 
B、 加油作业时要巡查管线，出现漏油情况及时处理，作业人员在值班期 间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情； 
C、 装油容量应严格控制在安全高度之内，装油过满会使油料在容器内因 温度升高膨胀而从容器口冒出； 
D、 维修油罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。 离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向 有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用；             
E、 油罐输油前后，都应对油罐安全设施进行检查，尤其是进出油管线上 的阀门，油罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决； 
F、 定期委托相关资质单位对罐区附近地下水进行检测，通过检测地下水 各项标，及时检查有无渗漏情况发生。
（10） 加强加油站雨季安全防范措施 
在雨季来临的时候要及时检查加油站所有设备和线路，包括加油机、配 电柜、照明线路等，要确保这些设施的建筑不渗漏，防止线路短路，加油机 要做好遮雨避雨措施，防止被雨淋湿；对非地埋线路必须要套阻燃管；所有 灯具开关必须选用防爆或防护型装备。在雷电较大或者雷电频繁时，加油站 要断电禁止发油。除了以上措施外，加油站平时要作好以下工作: 
A、 建站时做好地埋接地防护网，每个油罐、卸油口、加油站罩棚、加油 机等都要进行静电接地，而且静电接地要进行并联；高层建筑和罩棚要安装 避雷针。
B、 每年雨季来临之前要作好静电的测试和防雷的测试，一年不少于2次；所有4个螺丝以内的管线法兰盘必须进行跨接，静电测试结果必须符合 国家标准，达不到的要及时进行整改。 
C、 在雷电时尽量不要卸油，每次卸油时罐车必须做好卸油静电接地，卸 油静电接地桩和卸油口要保持 1.5m 的安全间距，卸油前要做好静电接地电子器的检查，看是否报警并预备好石棉被、灭火器等以防止意外。 
（11） 应急措施 
本项目发生事故应急措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行 隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、输油管沟等限制性空间。少量泄漏时可用砂土或其它惰性材料吸收。大量泄漏时可构筑围堤或挖坑收容；用消防灭火器泡沫覆盖，降低油气挥发散逸。必要时可采用防爆泵 转移至槽车或专用收集器内，回收或交由具备废油处理资质单位处理。项目在营运期存在着泄漏、火灾爆炸风险。 
根据工程情况及各物料理化性质，本次评价选择汽油、柴油为风险评价 因子，最大可信事故确定为汽油、柴油储罐发生泄漏及火灾爆炸事故，泄漏后对大气有一定影响，根据风险防范分析，本项目风险水平是可以接受的，采取的环境风险管理措施可行，应急预案可操作性强。项目建设从环境风险角度是可行的。 
综上所述，本项目的环境风险值水平与同行业比较是可以接受的。企业 应设立风险防范措施，最大限度防止风险事故的发生并进行有效处置，结合 企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范和应急措施，将 发生环境风险的可能性降至最低。在各环境风险防范措施落实到位的情况下， 将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
[bookmark: _Toc505237230][bookmark: _Toc3886025]环境风险评价结论
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表4-10  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	恒太加油站扩建项目

	建设地点
	湖南省
	岳阳市
	临湘市
	长安街道白云村

	地理坐标
	经度
	113.418037°
	纬度
	 29.512733°

	主要危险物质及分布
	加油站储罐区汽油和柴油；危废、废气处理设施事故

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
	柴油和汽油泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤

	风险防范措施要求
	企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好站内防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。 

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的


项目除柴油和汽油储存、加油过程中可能会发生泄漏、火灾及爆炸等环境风险事故外，部分设施也存在环境风险。项目柴油和汽油采用专用储罐储存，量不大，发生泄漏可能性极小，而且泄漏后的风险可控。建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。
8、电磁辐射
本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。
9、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可 证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ 1118-2020)制定了监测方案：
表4-9 监测计划一览表
	监测
内容
	监测点位
	监测指标
	监测频率
	执行标准

	无组织废气
	油气回收处理装置排气筒
	NMHC
	1次/年
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3）

	
	油气回收系统
	气液比、液阻、密闭性
	
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	
	企业边界
	挥发性有机物
	
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3）

	
	站内无组织挥发
	NMHC
	1次/年
	挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求

	噪声
	厂界四周外1m处
	昼夜等效连续A声级
	1次/季度
	北侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余执行2类标准

	地下水
	地下水监测井
	石油类
	1次/年
	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类


9、环保投资估算
本项目总投资为360万元，预计其中环保投资为20万元，占总投资的5.56%。
表4-11 环保投资估算一览表 单位：万元
	序号
	类别
	治理措施
	投资费用

	1
	废水
	化粪池、调节池、隔油沉淀池
	5

	2
	废气
	卸油、加油油气回收系统
	10

	3
	噪声
	隔声、减振、降噪
	2

	4
	固体废物
	垃圾桶、危废暂存间
	3

	总计
	20






[bookmark: _Toc15677][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油罐大呼吸损失
	NMHC、气液比、液阻、密闭性
	一次油气回收
	生产系统损失（卸油、储油、加油过程）产生的有机废气（非甲烷总烃）经油气二次回收装置处理后回收系统能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求（1小时平均浓度≤25g/m3）、无组织排放厂界浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）表3中的排放限值（4.0mg/m3）

	
	加油损失
	
	二次油气回收
	

	
	油罐小呼吸损失
	
	三次油气回收
	

	
	卸油油罐车油气损失
	NMHC
	加强管理
	

	
	跑冒滴漏
	NMHC
	加强管理
	

	
	站内无组织挥发
	NMHC
	油气回收、加强管理
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的排放限值要求

	
	汽车尾气
	CO、NOx等
	降速行驶
	/

	
	备用柴油发电机废气
	烟尘、NOx、SO2
	经高出屋顶排放排气筒排放
	《《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二次排放标准

	地表水环境
	生活污水
	pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类、总氮、总磷
	经化粪池+调节池处理后用作农肥
	不排放

	
	地面清洗废水
	SS、石油类
	经隔油沉淀池处理后用作洒水降尘或绿植灌溉
	不排放

	
	初期雨水
	
	
	

	声环境
	厂界噪声
	等效连续A级声
	采取有效的减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、临临鸭公路一侧执行4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾经生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。
隔油池油泥、含油抹布手套、油罐油渣等暂存入危废暂存间内，由有资质的单位定期清运进行处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	项目必须建立完善的防渗措施。项目在设置液位仪、地下水监测井的基础上，定期对液位仪、地下水监测进行观测。

	生态保护措施
	加油站四周绿化

	环境风险
防范措施
	为保障评价区域的环境质量以及生产设备和生命财产安全，本报告要求建设单位必须有针对性地制定相应的环境风险管理制度以及防范措施：
①应在消防重点部位（如：储罐区）设置醒目的防火标志牌，并且按消防设计规范配置相应的消防器材及设施，此外还必须做到定期保养和维护，保证消防设备的有效性。
②加强项目风险防范措施，在事故易发地分别增设消防器材。
③加强储罐与管道系统的管理与维修，确保整个储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。
④做好加油区卸油区的防渗、防漏工作，并针对加油区、卸油区、储罐区设置防渗围堰，确保即使发生泄漏，仍可将泄漏油品拦截在围堰内，不会直接下渗，污染土壤及地下水。
⑤在做好内部人员培训管理的同时加强对外来人员、车辆的管理：站内严禁吸烟以及任何火源，加油车辆进入指定位置后应熄火静候下一步操作，严禁顾客在加油区域使用手机、平板电脑等电子设备和其他不利于安全的行为。
⑥针对站内有火灾和爆炸危险的区域，采取防爆灯具及其他防爆性的电气设备或仪表。
⑦建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。
本项目危险物质主要为汽油、柴油，风险源则主要为涉及上述危险物质的生产单元（含：卸油、储存、加油系统等）。经计算分析判定，项目环境风险潜势为I，储罐单元发生泄漏事件属于极小概率事件。建设单位采取相应的防护措施后，项目环境风险在环境可接受范围

	其他环境
管理要求
	1、需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，落实定期检查计划，环境管理制度等。
2、定期做好自行污染源监测。
3、项目竣工后，建设单位应当按照生态环境部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。
4、编制《突发环境事件应急预案》并向有关部门备案并定期更新、评审。


[bookmark: _Toc6860]
六、结论
	项目总结论
项目选址合理、符合产业政策、符合“三线一单”，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废、环境风险防控等措施可行，废水、废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc17658]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.445t/a
	/
	0
	0.412t/a
	/
	0.412t/a
	-0.033t/a

	
	SO2
	5.71*10-4t/a
	/
	/
	5.71*10-4t/a
	/
	5.71*10-4t/a
	0

	
	烟尘
	1.02*10-4t/a
	/
	/
	1.02*10-4t/a
	/
	1.02*10-4t/a
	0

	
	NOx
	2.56*10-4t/a
	/
	/
	2.56*10-4t/a
	/
	2.56*10-4t/a
	0

	废水
	氨氮
	0.00037
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.00037

	
	化学需氧量
	0.013
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.013

	
	五日生化需氧量
	0.0039
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.0039

	
	悬浮物
	0.0063
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.0063

	
	总磷
	0.0016
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.0016

	
	总氮
	0.00062
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.00062

	
	石油类
	0.0001
	/
	0
	0
	/
	0
	-0.0001

	危险废物
	含油污泥
	0.6t/a
	/
	0
	0.6t/a
	/
	0.6t/a
	0

	
	含油抹布手套
	0.03t/a
	/
	0
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	0

	
	废油渣
	0.36t/a
	/
	0
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	-0.16t/a

	
	废机油
	0.02t/a
	/
	0
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


62

[bookmark: _Toc23793]附件一  环评委托书
[image: ]

[bookmark: _Toc21099]附件二 营业执照
[image: ]
[bookmark: _Toc11470]附件三 项目扩建申报表
[image: 85d11f9b271c876760bcfe8847ea9c5]

[bookmark: _Toc21603]附件四 项目现状检测报告
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_00]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_01]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_02]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_03]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_04]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_05]
[image: 202302123 临湘市恒太加油站有限公司_06]
[image: YA202310047临湘市恒太加油站扩建项目噪声检测_00]
[image: YA202310047临湘市恒太加油站扩建项目噪声检测_01]
[image: YA202310047临湘市恒太加油站扩建项目噪声检测_02]
[image: YA202310047临湘市恒太加油站扩建项目噪声检测_03]
[image: YA202310047临湘市恒太加油站扩建项目噪声检测_04]



[bookmark: _Toc17364]附件五 2009年环境影响评价登记表
[image: 建设项目环境影响登记表_00]

[image: 建设项目环境影响登记表_01]
[image: 建设项目环境影响登记表_02]
[image: 建设项目环境影响登记表_03]
[image: 建设项目环境影响登记表_04]
[image: 建设项目环境影响登记表_05]
[image: 建设项目环境影响登记表_06]
[image: 建设项目环境影响登记表_07]
[image: 建设项目环境影响登记表_08]


[bookmark: _Toc25504]附件六 危险废物处置协议
[image: 危险废物处理处置合同_00]
[image: 危险废物处理处置合同_01]

[bookmark: _Toc6097]附件七 排污口设置登记表
[image: 36b194f3c8d3f633122360503dae654b_f8d3fe1f5ec7a63e6ba6b47b63dbd5f2_8_00]
[image: 36b194f3c8d3f633122360503dae654b_f8d3fe1f5ec7a63e6ba6b47b63dbd5f2_8_01]
[image: 36b194f3c8d3f633122360503dae654b_f8d3fe1f5ec7a63e6ba6b47b63dbd5f2_8_02]
[image: 36b194f3c8d3f633122360503dae654b_f8d3fe1f5ec7a63e6ba6b47b63dbd5f2_8_03]
[image: 36b194f3c8d3f633122360503dae654b_f8d3fe1f5ec7a63e6ba6b47b63dbd5f2_8_04]

[bookmark: _Toc26289]附件八 排污许可证
[image: 5dc68bbde80033a0556d7288cee8ccc]


[bookmark: _Toc1317]附件九 《岳阳市2022年度生态环境质量公报》
[image: ]


[bookmark: _Toc24642]附图一 地理位置图
[image: ][image: 附图一  地理位置示意图]
[bookmark: _Toc25709]附图二 平面布置图
[image: ][image: ]

[bookmark: _Toc11410]附图三 大气环境保护示意图
[image: ][image: 附图三 大气环境保护目标示意图]

[bookmark: _Toc22179]附图四 声环境保护示意图   标识边界距离
[image: ][image: 附图四 声环境保护目标示意图]
[bookmark: _Toc4000]附图五 项目监测布点图
[image: ][image: 附图五  检测布点图]敏感点噪声监测点

[bookmark: _Toc17161]附图六 环境质量现状监测布点图
[image: ][image: 附图六 环境质量现状监测布点图]
[bookmark: _Toc16863]附图七 项目所在建成区位置图
[image: ][image: 附图七、恒太加油站所在建成区位置_00]



[bookmark: _Toc7576]附图八 项目现有工程、污染防治设施照片
	[image: 97b3a0ec3695db735605e64520293e3]
	[image: 3f9674ec19d6b5072cb79a062a10dc9]
	[image: d6c98049ed63be1f957037e23865193]
	[image: b9f434f78c9191242e022f4261d8823d_]

	危废暂存间
	化粪池
	雨水排口

	[image: 8ddd134eae0752c8fa73a66d96f6317]

	[image: 6f5a77b7c2ad62dea7dcdfeeac14f96]

	加油站全貌

	[image: b7d0490135eef2116e7740ea6fa318b]

	环评工程师现场踏勘照片



[image: 202311030727_01]
[image: 202311030727_00]



[image: 6b5d602f6158784589b8a76ff82255d]
image1.png
ES

|
EERTA
ZEEE

BRI AR ARG

LS GAERIN e %)

o

B, B EFERERERILNARAE, K B0
. EFBECERER LV (Fit) M), SHMIIER
ST () SRR, i, Bl EFRIEMER
WU (FH) w9, TREKEERELE, TG +
W, KRR, e, ETEST IR
2R Bk, BG. BRIR, KR, (BRETE
BOH, MR VTR TEE)

AR CRRER
n CEREERA
R HEAERE

B A (s
B BB 20194068250

;3 BT S St K O TS
IKBRSTSIMRATTIIO S

ERHAIE RS R




image2.png




image3.png
FTENSRS: 1697517048000

gl AL AN GBI N R B OLR

T H% S wjal25

R H 4 I AR A

jeate i EES] 50—1190m ANk

FRETRVEAN SR i8S

—. BRAMFRL

AR (D I AR A

G2 fERRE 91430682563544626R

EEREAN (E#H) Z=HF

FEAFA T Z=HF

HEGIMET AR (5 Z=HF

= g BA R

A R s Re Tt i

G2 fERRY 91520402MA6HRU{3 * .,u

=, mHRARER \

[ LTESSIN \/

i B BRI RS fER% S Eoaa
HEM 06352223506220275 BH024176 T 5%

2 EHERH AR
i FEREAE fER% S Eoaa
LR R4 BH024176 T 5%





image4.png
g B K W P

AEMFMNERETIRR A ARNE (H—#HLEARE
91520402MA6HRURUXB) #/ & A% : A EAL/F 4 (FRTEF 5K
PMBES (R GHEFEEAE) FAFEFHAE, REFE
EZRFFEY, TRET (BT/ITRT) B4% K52 M0; K
KREFRZHIFNERAFERTATI S _ 1 THEXEAEELE

LERRXEAFRSE R

2. 8k, EFAEERREAN (AFEA) XEH

SHAA. FARM, WA TEHNIREEELUELEN

4 RRERITHIEN. 5 (BRTEREYAREH (X)) Kl
ERERAE) EALAARHHFERLETEN

5. RmEARMLECERERE BEE AL B

6. WHEARKE ERSTHFER, 2BREAXERE. THEBTA
B ARA RS

T A EEAFRE R

A RE(AE): MR T W





image5.png
LI N G- i

FNEESE (B HERF5F5_220104196301180332) #E K iE:
FNE_BMNERETRBAERAF B (K —#H2EHR
591520402MA6HRURUXB ) 4xHR 1, K7L WFE A F &
R H T _L BURRERE BT EHEH. EBAX.

CHEARZEARAER

—

2. Kk B R B Y
3. HE Mk E AL
4. LR A5 R F B TR IR R i TAZ AR A A
5. Yl AL LR

6. WIEHE ML EA L EH
7. AE R R AL e
8. HEEKFREE

B EM

(oA 258





image6.jpeg
KT W T EA M R
AR HRERERERHEL

FMERETRRIARATHAMN (i wEA Wby
RFEAFHARER) CEAEREAPF 2T RENLATT

BR, T LR,

2312




oleObject1.bin

image7.wmf
86

.

0

)

17

(

)

lg

68

.

0

1

(

3920

+

+

=

t

P

q


oleObject2.bin
�

自来水243.38


用作周边绿植施肥


174.84


罩棚区地面保洁废水


员工生活用水


120


公共卫生间用水


损耗24


96


87.6


损耗8.76


78.84


三
级
化
粪
池


35.78


损耗3.59


32.19


隔油沉淀池


初期雨水（6.51/次）


32.19


用作周边植物灌溉



image8.emf
自来水

243.38

员工生活用水

120

公共卫生间用水

损耗 24

96

87.6

损耗 8.76

78.84

三

级

化

粪

池

174.84

罩棚区地面保洁废水

35.78

损耗 3.59

32.19

隔油沉淀池

初期雨水 （ 6.51/次 ）

用作周边绿植施肥

用作周边植物

灌溉

32.19


image9.png
EHTEET - — > WS, Bk, BEBOR, BK

Li

ey |, W B RSUIR B
Eace Tk makh
L
TR

y
BNGEH





image10.png
=
SRE| - e —romEEE
R ””>E%4-{Emkﬁﬂwﬁ‘
Tt s
i

e

DRESEERE




image11.png
HBE S

o

)

)





image12.png
AR e
RRESHREE & g
= e
[} [}
[’ .-
#®
[}
£ L ([ mwmpmasmee
E
Shpsmess
. FHT, b

mﬂﬁﬁﬁ' v





image13.png




image14.png
E it

BMNERE TR ERAR:

IRAE (R \ RICFE SR E), CRBIRE AR
HEEH) SEFMRERK G B RS M0 ER, BRIERAFAE
“ TR AN S R E 7 TR SRR o R g ) T 5
AR IR E R BHTARSEE AN, FPER SR SITIRES,
JRR 5 R Z I I BFBERY WhIR £ 2R 0 m TAE

BT





image15.png
L | e e
[rratntoocnconcnieo el (MU0 NO0oUIL00|

IG (ﬁﬂ ﬁ*WLI%
IS —HZEMKE  91430682563544626R

R Maiti iR il
B NG

%
S
£ B #EANHET A EEKFRAERE
B 7 N FAE

MIIEE 20104118166

GEBE A, L ey
I L
WH, 2R

ICNGINGICNOIL GO ILNGILIG 1CAGI0GI0N0 I

BEIAIHE6AHET L ARERL s
FGIL R . A ridsa:
(IR B2 AT Bt AEt
A G REROA TEANFARE 27

:-,wmmmmmwmmmw@;;nmmmmmmmmmmmmmma

AR RER e e sl RS TR R R

[ERIT\E)

ﬁUQ





image16.jpeg
e L L

it & 2%
WiEmaEm (2) 1 B, TEHRE

N HAM: 2084E )FefHE20 % A H
i, ;
| it S %8 4 | - [
| It S e e i | olonguo
k“)“”“”\ Bl | | ] ¥R e
\ 7‘11}!\\\ g i MﬁéSZ l&!aw’ggﬂ%

yak. L. M
\ | ﬁé%mnﬁ 3VeR b
l H BAEN 2 1A AR B E 2
[
| b } : 5
\ D i‘mmmmaw, lkmw&,qﬁirsﬁg
= . 1 o 40 b i AR |
| SRR (mD | gl bm? m? 184 t
I 2 | A, S
\ T vom | 2% [ 28
i L ETRY | 22
[ tn | Al | gl s sawd Kot Laom’2450m3 |
| fie 1 B
(m) # | pom3 23008 e 2 o

|

BX %% %}Aﬂg ¢
ERFEIIE A |

\‘\'}5: Z W0 R

I /
| | ‘
i |
A 788 2% L\ K /\% |
17 ‘ *\ 4“ 7L, o ; A % B ‘

) iHX p, X X
i klliLhU\/u")Jvh (LL) K G- (J]m?"ﬂH, m\ \Al!’l A “L§J:;‘ x4 ‘:“H
C pEex ki @ i o P LT S I L ”nim “
@xk—A3 M TR e ulv‘ K % l‘é 14 lﬁ i ;
iz [20171 20 5L Pl R RO = ATEE— K, WAL =

8/ Gk BRI BN =5 AFEEM. (l’nﬁlDliéﬁl'I/JJ'kde





image17.png
B EERRA AT

Fr il 4% 7

MEGS: HRIC 202302123

G AR A S A PR A AR K R MRS AR

T B 5K -

bl
S I T AE Al A PR A )
elIESIR il

2023404 A 18 H





image18.png
i 2 4l Ui A

L ARG LR SRR L N2, FHEETE. CMA 2. A,
BN RSB RNETFI.

2. AR RXEA YR B 5155 .

3 XPEFEZATHT, DOREARE S A0 HTH0HE 130, R RRE S 65

4 FHLTT XA IR G S5 RAT RG WTEEREIARE 10 O, A
NAFHR R BRI RETRRARY R RAE. BT IR
IR

5. AREHIRARLHIAR, MIHT SEL.

6. AAREWRBLH, HHIAMR S hHES W AT

# o R A A RN 2]
Hik: Ky AR R A P A% 1318 ST LR C6 4 502 5
© i (Tel): 0731-84098688  #K4i: hnhrjc@163.com
52 WOk 7 0

S XNWA L N




image19.png
%S : HRIC202302123

—, ERifER
1 WAL WR
WER S HRJC202302123
WA 4 VAT A S IR B . R MR
BT R EA At 3 R
A ke B B AT 3 KRR
] ZHCHM

THBEA: FHREe
BoK: pH. 8974, HHAWRER, W¥EREE. S, 2. AlX 4

SR RIS E REANA: HO EF

KA R A #
WA SRR
PSR IR
KA BT A A A A )
ERGEA: (KSR ERR AR A F M) (HYT 55-2000)
K7 BK:  QEKBRMEARME)  (H91.1-2019)
MR (i) RIS A HEBARHE)  (GB 12348-2008)
RAEA R FE. A
RAEF 20234F 02 22 H
i ERC XA . X
TR A RRBEHEPAT SRR B FE
I RWEROSREE: RivE
2. (RESHRHE R T
3, dkR it
P bR B R: B
4
5

o B ARRILERANT R E R R, AR R L 2R, AT LT ND

Ne

R A A PR F]
Sk KD TIRES LS K8 1318 466 TR C8 K 502 5

##(Tel): 0731-84098688  #F#i: hnhrjc@163.com
5300467 K




image20.png
%% : HRIC202302123

= RERIE

2.1 RRARE

(1 BUAKIIRA B RITHbRAE . BRI vk SRR B R AR
ATER FLTER Mk A o

(@) Rl A RBEEE bR SRR,

(3) KT AUR A 47 = b BRI

2.2 K ¥
#2 RIS RE— N
. X Jiik
KA | RWSE AT WA RS P
FHE s ) % A
22 |, e .gﬁ?fggigfﬁgzi AR 0.07mg/m*
B I = ke JGCOT90I/HRIC/YQ-41 | ™
HJ 604-2017
= OKBT pH (M2 WA0E) | pHORPISR/BMANE |
12 HJ 1147-2020 /SX75 R/HRIC/YQ-92
By OKBL BFEME HRE) BTFRF (igpz—) e -
il GB 11901-1989 /BSA224S/HRIC/YQ-180
HEAN | OKB HAHAEATEE (BODs) B 5 2T AR L X G
A | B BRSSP ) HY 5052009 | /JPBJ-608/HRIC/YQ-28 oge]
iz KRBT A EREEMRE R FRHEXE COD JHf# 2% s
ek [N %) HJ 828-2017 /HCA-102/HRIC/YQ-20
M OKB BEMWE B R HEAhAT WA RE T 0.05mg/L
¥ TR SN U TA) HI 636-2012 | /UV-1800PC/HRIC/YQ-133 "
P Ok BRMME HRRAFS IR EREE 0.025me/L.
JEHETL) HI 535-2009 /UV-1800PC/HRIC/YQ-133 < g
< KR it A3 i 24 6 LA I
g LML) HI 637-2018 /OLI010/HRIC/YQ-18 v oemel
o OKBE BBEINE ARSI SEART IS SR T
B N 0.01mg/L
%) GB 11893-1989 /UV-1800PC/HRIC/YQ-133
o (b fill ) PR B 7 HERCER E2 Lt o
i #:) GB 12348-2008 JAWAS688%/HRIC/YQ-64 o
— —PITFEEF= =
W R R A A WA PR E

Modk: K AR DI AT I P # 5 1318 (i Lok C6 4 502 %
#3%(Tel): 0731-84098688  #F#i: hnhrjc@163.com
ERN I




image21.png
%S HRIC202302123

=, g R
3.1 ARZSH
£3-1 REBH KR
i IBERE BRI HEAE R
B c) %) (kPa) (mls) K R
0222 5-8 60 101.2~101.6 1.3~1.9 ik 7]
32 BHSERSRNER
R3-2 THALRSALER
o RAER ] SR B AL R =
RE Hfr SRAE AL 02.22 B R
/IR HrK IR
TS BRI AR AT 4m 4
045 047 047 047
s+ 0Gl1
P L )R T BT Sm &b
| mg/m o 1.01 1.03 1.20 1.20 4.0
b
J7FF R R 3.5m Ak R
0G3 .5 1.80 1.04 1.80

&L 2% RS R HRSRAE)  (GB 20952-2020) # 3 PERAERMEEER .

— —HFEA— —

W R A A R A E

Hdk: KPWFRE DA H % 1318 536 T C6 # 502 %

H,i%(Tel): 0731-84098688

W5l AT i

#545: hnhrjc@163.com




image22.png
3.3 BKRRILE R

& 3-3 BUKKILER

S HRIC202302123

SRAER ] K B AR IGE R
1&# ﬁi‘; 3] o 222 EE2TET sz
FHHEES || Mk | maw | mex | oo | B
pH TEN 6.9 7.2 72 69~72 | 69
WEFEAR | mgl 78 65 83 75 500
HHAERT
mg/L 22.6 19.1 25.6 224 300
Bk B
R | R ¢ mg/L 2.09 1.96 231 2.12 —
oo| Ew% =
e B mg/L 37 32 39 36 400
et mg/L, 0.35 031 038 0.35 —
B mg/L 3.64 321 3.81 3.55 —_
EEE: BN mg/L 0.58 0.51 0.63 0.57 20
&l B (FSKEAHMIE)  (GB 8978-1996) % 4 Hf = 4hxitk.
3.4 WEERYRISE R
#3-4 BAERWSER
s P RAEBE | IEIGB (A) | | SHRELB (A |
il 54.6 60
TSRSk Im ANT -
ea] 46.0 50
A A 55.7 60
IS4 m AN2
Gz Ll 46.0 50
I~ g 02.22
g 54.5 60
T RFW S Im AN3 -
i 4.7 50
= A8 58.4 70
J7RALDISM  m ANA —
Bl 46.5 55

#iE: N4 % COlAlk) ™ SARBIAHSARAE)  (GB 12348-2008) # | iffy 4 bk HE S
& Lkl FRERBEME A HEbRE)  (GB 12348-2008) # 1 11 2 Feksif.

— —IEXER, UTFHAWEESF— —

W R A IR

ks K WX DI 4 o H 3 1318 G4 TILE C6 4 502 5

#i%(Tel): 0731-84098688

M6 0Lk T

WEF: hnhrjc@163.com




image23.png
1R %5 HRIC202302123

B SRAER

— —RERER— —

ifil: j}; M\/ ‘ﬁfﬁ:%

ERAM:

R A A IR F]
Hik: KPHFMEDFHE  H % 1318 4K Tk HE C6 # 502 5
#,3%(Tel): 0731-84098688 45 : hnhrjc@163.com
957 50467 6




image24.png
Fentedl

YUANG DETECTION

9B AR
E IR bR
Ffzdbnt:
e £A:
A i) 2 A -

LGS YA202310047

M AR

I A8 77 18 K e i 5k A7 R B SRR B

15 74 77 48 K Ao iy 35

E T iEdE T G = ARIFA

TR F

Fetem

Bt 3 RN LKA A
Z0==4+—A—A




image25.png
U A4S YA202310047

- = 2
FenfmR

YUANG DETECTION

e Gl A

Iy AR A AR IR L IS . THRINER, AR LR
2. KRS WATHIRE T4, R R B RERE T
3 ZARIIN ARG WO BB B T YR AR S 2 BB R A A A R .

TR AN AR PSS R o

4 HZEFEHAL FATSRAA (KR it ST R SRR T DL, A% 2 7] (RURHZRE S (08 0 250
HH T,

5 RAAN TR, A AR .

6 REANTFRBIEAA, AMRELAEAE A TR 5 DR FA TR .

7+ AT E SR 0 AT SR .
~ BRZEFET7 R I IF ST RE S AT B, BRI IE BB

%

W T A B ARAT AT

Hudk: KL FRRTF R X222 68 5 BV E R At 119 755 803
if: 0731-86151615

1£10: 073186151615

ER




image26.png
S £3 L)
= C[) EE/EU

YUANG DETECTION

GRS YA202310047

1 ERiER
BRI SRR A A IRAT
skl 2023.10.30~2023.10.31
il B39 : . 2023.10.30~2023.10.31 -
Lo RS R ARHELE: RiPE
2. fWEtR TR T
3 3. AebROr AR T
R, pawn %
5y g BRI TR R R, PB4 ND SR R R S
SR PRAL R
2 BAE
ESl] SR RAL WHBE K
N1 FARMSNE R
N2 [ R AR E AN E R AT

B N3 [~ S E R A E B A

N4 A ERSNE Rert
NS J S ou-db g R

LTI RN

TIRIR, B2 R

3 RIERAERE

R 31 WWTE RS EE

ES) R E Fixiivited BRI DBRE | FERHR
}1% UL AT | (EIRBUREARE)  (GB3096-2008) AWAS@X e YACY-014 /
W pE Feit

CRTTLARZ FD

W20 4




image27.png
pr Y o | ﬁ: J 4T YA202310047
F ool

YUANG DETECTION

4 BER
41 FBRERALR
N1 FARMAE R 518 50.9
N2 [T RARE WA E R R 52.6 533
N3 [T SR WA E R R =1 54.6 55.0 60
N4 [ RERSE R 543 53.6
N5 [ A AL ANE R A 49.8 49.6
NI TR ARMSE R 38.0 413
N2 [ RARE AT E R s 416 421
N3 [TAEEMANE R e 412 42.0 50
N4 [ ARAEMAE RS 402 27
N5 AL MM E R 39.8 39.9 xS
e el
AT hRAE (FEIRBE R ) (GB3096-2008) 11 2 Z5hrif.
HTE: BUThRAE B R AL
ORI 2D

03 U3k 4 T




image28.png
i —] *Q_\ J AL YA202310047
Fep o

YUANG DETECTION

u

5 BSHMARFERA

PR 1

TR 3

L LT





image29.png
PrariitRimt. pEAAL
P, fEM. BEAK. TR
BN BB TR

W&l R

)IIIIL
g
-
=

B (FF)

m B & W

Z oo uFETAZT=H

SR ER R S o '

LT





image30.png
BT RS MEILR ()

WEHHRS:
A & H fEAmshs e 62. 7T975%
Fa e A i | W ESSUAGE
AR BT wed ¥
AR EC )
TR 5 TR
ok R TARE 1755
HEARE FHE iR, WG 13873099012
FEFREH PR, B ETEAHRAR
SR VR I il e P
i 800 / 4
KR R 3 B R

373 RREFRR ERAR FRAR
Lk 50 I

B » ' 1200 &
n /

#m /

WS /
THE o /

LT

IgABE

#amAmp




image31.png
EB H SRR (R

T St R R <

sk

B R ¥

T B Pl B

TSR 22 B

o

A3

AR

HWX

o B

X

O R

LT

ICABERHAMAD




image32.png
BT EATEEMEER (=)

M H =

oS o® O

%I H EBhAE T IR A = BUKIER, duia
AR A BRI T4, RATIEMEBREREL, Fin
S hE M.

qOH R OM S M H

mOS

ATERBFEME, EASEmHAQETER
THREEH. TRETHRE=4ERS. HE.
BEEFY; EEHRENERY RS E
Bk, AREEKEE.

LT

ICABERHAMAD




image33.png
BB A RS TR GRID

T V5 0 BRI i e ik -
= BB S YL v R

1. HETS A

T 38 0) A T S A B R R SUM R B i 7 A —
SE IR A, B R B %o T3 0 R 2 7 A A (R SR K
By o B, AR X R I ERER Y 5

2. HETHAKK:

T35 e 7K FE 22 O T T 7= A VR g B B K

BB LB BK: METHANE R A AR R EEEK, &
VUL ER SR PR ERAL A o

3. METHAB A

L& REFRL . BB EEY.

e T 350 6 72 A 4 35 SRR B b e i T 4 s
N7 554 58 K S BT R R IR R RS IS, RIS R
T AP R

4, WETHAMES:

T P AL A A RS e 75, BRI T
Hu B DU R TR, AR I (R 2 2: 0
0—6: 0 0ZIEMET) EF (EHM TGS RED
(GB12523-90) #RAE, K SFUME T 75 %4 LIRS,
WO B BARTEE .

LT





image34.png
T BB 3 S Y v

1. &K

Lo I H 7= A= 1 BE K 3 35 R sl o 6 2 /K 15 5% T 73
NHTEGK . PR B R R, WA=
KPR B AT BRI AL EE, PR K IR TR A, 22 hE
THUTHE A= Ak AL TR B AL B R IA B (75K HE NI FKE
FKARAED (GJ3082—1999) JF L4 ili V5K Wk A i5 7K 4b 2R
J R ERIE A HE AR . .

2. KR

W EEEHRAEANKSERYEEAFRRSE (8
REOTUHD. BT e, SEYEMEEERE
ZESEHH AW, RESEAEE DR BIE 4o B
b, HEHEKHBMIREEKSE, BREEAZENHER
.

3. BEEY

T [ A 7ot A e 7o A 1 R A B A 2 B R TP AR O A
itk BAERMAN L, FIBURHIZRICRK & EBGHR 403,
TE O (B 485 U5 i FF T 14— b . B3R bR I
TE, RO ARG, AR R

4, PERGEER, SEIRRAMEATRNE, BRI, H. W,
WMRR K. THFAER SR, S, BHER
REEE, HARKRIMKE

LT

ICABERHAMAD




image35.png
5. TUHBERAN, NRFREERERAMEE, %5
WELY G, R, DS EIER RS Ak TR
W, RRET. R,

5 LPTA, ATE TRA R, S5 #BdD.
FETEAS TR S TP RS TG, DNBRBFSEE T, XBK. BAUEATH
MIAHLSS, W5 RyIx RS MR, WERSERY
B, AT ERRATAT.

LT

ICABERHAMAD




image36.png
é’ﬁt%ﬁl:

V&340 T 4e Kot sb3E Flbsta 7 & ZHUKIFH, SAF 6L 5 4.,
BSEARSE , S  S08000k, 2 BHA LIRS, ARIEN B 240
AHT, BRULRAZRGEA AR, AEEA B itk Al
AAL SE. A IR R AT IR FER A LB

1. iR TRER, sTRAMAER . o, A RELH
HF DA LGFF AR LR mEER . BN AHEK
FH A, REASHLFE, HRIEREAMFE; SRR
BT, EAEHAIIE, BERERR, HEFE. 2RARF
8, BaEAKERA.

2 FEREHGRNRsh R RN ERERNEG . £
L4, BITHE R FHE STE, BEALAERA, WREET
B , RBAETIRETR. ok FFENRE.

3, Bk (@) BARRIARU LI b K R %, RERT
b I, R T BOK S bR BRI AL, AT RAKE
B IR B A (FAREGAHAATE (CB8978-1996) ZHUTft/E
Bk

4, iR RAERASZELRTHEE, RIVEEHE, AL
ARAEAMIA. TARMBHKN D R AT (KT
Fednsz A HEAATAY (GB16297-1996) +# —LBirAfk, B FTREER
MRABATIRE <4, Ong/n®, AR BRI R, SRELTHIES.

5. THAERE GEE B 4 TIRERPBE B AR GRE,

LT

IgABE

#amAmp




image37.png
W

J

[ SRAARAP 3511 KA 7 o SRR B T, B BT
BB, FTEXEALS,
6. MTHRBEBRKRAR T “ZRAM” R hiis 8 FREET .

LT

ICABERHAMAD




image38.png
E Emﬁﬁiﬁm@&ﬁmﬂﬂ A5G xcQr2023032

fak BB B AR
wre iy WL ikl

\ 5 ¥
\ &

48 (e ARSEMRE KBS RFEPAE)., CHEARSRESRE), TR
FABTERE. WAFEORN, RPHFE AT hN LMW, BE—E, _
ETASR, WSRERRIT. 2|

—. fERBM g
FA&RFHERENRIEFFEEFREFENPEENZIIN (BFERENET) R . _' |

HRE (BREREWEIIFEMERNTIE) HE N BRIFEOED. e
fERBEIRES HW900—249—08

. PARESNSE

1. BARBEXFRSEEERDEAXAEEBTE, AREBREMRKEST, fE
W%, KB XRERSHBHRL .

2. PHFFEMBRENREEN, MRNENTEBENZTHDFRBHHRTE, U
EzrRLERITN. PHRECAREGZANBRORGRE.

3. BT MmN a 2T ER SRR RAAE A TAERE X EB=TETLE.

= ZHARES NS

1. ZHEEHPHEMEEANTIEDARHARBHLBET i, 2R (BRE
VBB BTET YR LE .

2. ZHEDVA, LAUREFFFTIE, RRERREMFSERR.

3. ZHRLAE ISR BYH BRI, RiES AL R AR SIER & B X &R
AR SR B B AR B R o 07 P R R (RATHERY B 7 A P SR BRI AT
AR,

4 ZIBENPHTRER, RLMS PSRRI ER Re L ER.

5. ZHEERGE R AT M, MHESHERRRRE, TAFN. . W FiK.
ZHEBF ARG, B RET ibiEh R EE RN R e, MR, Bl A%,

W ZEEYHERRE

1. RZAFZEBREYN, LAARE (EREVFEBEL) SRARFEFHE,
{ERE RN et el BEFh % Hlik RO SEIE MR

2. fERBEMRZ SR, REMFIEHTFHKE: GRENZZIERZE KRR

AR Z R
3. A Z BT AL B AT RERAR T, IR AR SUE RIS R, BN

B, BERIRR, 2 Rk,
4, BB AR BET B T e R E.

LT

ICABERHEMAD




image39.png
AT R ek A PR A 7 ARG : XCQr2023032
T BRI AR

1 WTRZA AP B, AEEREE e A A S %i&%&.

2. RZHaRETE, —REMHLK.

3. BTMKE, 27 BARGEH ROR R ER T (3%).

A BREELIHE

1 ERMAF—FEA, FAFERERGAH LY EBAITH, ERTATEFR
REHTBAKRN, BLHHRT UL,

2, BRANFH—HEELBHMYREMRER, ERERA—HREN, MAELEDLE
ARHIBRSK .

3. ARBATIE, SR H—HEE S RER S MHRERR SR, WX BB R

€ BRSO RE ST

1. AERERTERSRENSL, BT STADTEAER, 7P TRTE
EEBIIVAMR, DEREETRN, BETAASRETIARERREFA, RRIEEHN
R, RAHAERRS.

2, EERFEME, FZAEAM—FARTRARBMORE, FRETASRN, NER ;
WA TG REZE 3 B AT BES AR GRETRE K EENRT, WoETHER A
B, EABRIFONTGE, &8 RTUNBTREREEMEIT. B5BIT, HoTRESE o I
HFiE. -

A ERBR
sRABERMELS £ 1 A4 RARE2Y # 12 A 3] Bik.

. Hot

1. FHR—RFER, FZRTER—.

2. TR TERERARSEF DERABATREM, WHTRHFPIT
3. AERASNTERRREFHFMAEL EREFAREEREN.

FIRTEA: l"f‘i‘tb 1] 1oty igu
FFPAT: BIERITROA RA TSN ST
447K 80330309000038156

BAHIE:  0730-3515111

LT

ICABERHEMAD




image40.png
) 1 T 3 1 B R R

ATHF B 45 lm/ﬁ%k@wﬁAnﬁm 5

BOE R CERDL YT A e 3
% E B #2009 %10 A 238

080000835
S

W AR T

o)
B mnener o




image41.png
—. IRER

1 6 Ml EL 5 ), ) . t i
o i A 7 2 N RO K AT TR, AT

AT AT

BITX A A

T RNTRTHET 10 0 3 48

= HEiRHA

j L2 TERTAE

LM AR . i fr

A SR B T AT B ER

ENRARESER) A kEREAE . Qe RFENL, SR

EGRChIg S TE LA e RERILETAES IO

SRETE R, S AME TR A%, AP RAEERE, BHER. e
. RSMEE. SNERREE. RES.

5. CEURKED: EEMTEBHBUK S —FRA R SR, 8 Rk 2 R 80Uk Egok
A PR R AR K . RS O, SURS RGREER. REAC.
HEFOZ, SHBOTRY. CNAFRHE BER TR .

7. PITEATEX R R R TR TS RE R (BEW) M2

8 HEAKE BRI RNE #iE. KESTR.

9. “HEA KT LR "I N RBURFREESERE R K ShE K R K DD X 4 7, B A
G, TG RKITEEE IR B .

10, it HES e/ 5UES OB RS K .

T STl BOK RO A E TR 15K R RSO FR S KL, HEs s
ST, TR SEAAL U o K HEA B «

12, “F5RAEAR: MFEWHED, FTUBKARTE, | KAFGKEETR: 3T
WEHS O, fi—RaE. —RABR=RAbHE.

13, TR BRSBTS SEFRHEBUITS et oh iy b B30 A (0 SLI IS i A I SIS
FPHP RIS RIS O, RO INE RSAT L HEBRE LR (0I5 R . HERR HK ),
B E R TA . XKFSEUR B ARH B 0915 S A S B0 P R AT 0 S0

14, “HEBUAR BE SRS T TE R RO B0 R 0075 ik I «

15 “EUHES B SUE % HEROM L T HE0S D5 75 B

16 “SEHEMUS B i— S IE TR T HETS D HEREO TS et 4 i

17, SIS, HHS 0T EA B R &EERA AUTO—CAD SAFHIEE I L.

IS

w5

@

F AT Gl




image42.png
ERETET————

KK

CHM/4E)

J A 2

FHf

18273057567

| R G

it A At 2 N Lok
AFHEG Q&R sl
HEnnRk" | kR
AR ] 2009. 10.23 ey v
ot B O il (V)
HERoT ANAFR Fib O . @im O
[BLYS v

g O e O

HEE O E

FPEATERIX " Wil i 6 = BUK IR AR A

HEAKIELTR " IR

FENEPRIREX AR " SRR Tk AKX

ZREEGERRE]” ): 113° 25" 4.80" LHEE (HEHE]” ):29° 30" 45.94"
witdesae s (/) ° 3 HH5ORA 0. 3m
TP HERGRE (/8 "

SEHERBE TS K S
AEERHERGR (/B " 0.11
CGam)

e KR (4/B) " 3

) g 4E
B mnener o




image43.png
(ng/1) T 4
oD 100 | 0.000301 0.1100
" | 15 | 0.000045 0.0165 |
i % iR i M1 I i MR
20 ‘ 0.000060 | 0.0220 1
== IS S RHR1 000 s A R L
05 0.000002 0.0006 |
1

B mnener o




image44.png
)
N a \Zfb

o, f 22N

B LR (H) AATBCEAT I TR

s
=]
>
2
o

. %
P i e
‘ /o EERBAN T | L
: ‘,-’ EHYN 3 U—Uﬂj

ﬂl—uil &2 A

WIRAKRT

LR :

H
an
hus}

VE“ E
B mnener o




image45.jpeg
HESS 5 AT

EBES :91430682563544626R001Q

PO F: ESETEXNES
F@es: SREAEHTETMAHRERA
EZERBAFHE
sESEHfel AREERTETMAHNBRE
FUR: NDEMETE
H—it S EEEIB:91430682563544626R
H %GR 520235058318 F202850583081E
RIEMR: (ﬁi)%ﬁﬁi‘&ﬂﬂl%

b-3nd=} M 2023$055 308





image46.png
=LA

20225 BT HEAKREMEAR, AFRRELERAAR, BEBABARAHRLE. 1 ENEAR HE H84. 0%;
IVEARH G 14, 0% VEAR G A2 0% T%VEKF.

(1) R ACE AR

R KA AT RAEARAIER GERATERE/RFAE)  (6B3838-2002) 11478, AR A .

(2) EBILAXFRIRL

20224, 38 AFILAEGHE S, [ ENEAKITEI8A, &H100%.

20224 KL T P B AR AR R R Ao 5/ RB E AR AE %,

MILF. TREEEARAT LGN G SMENHEARSA A E, WE, TE, T£, M,

R ARAFR A LA E T ~TIEARTE28, H100% HFHTILAR LKA K, 10N EHEEARH R
B\ R MG FIE: FEAKRLEAM, IMEFTE AR RE R FINE: BwARLEREAR LKA R, 4 40T
ARHABI R TIE; E2AAREEAR, 2 EHBEARGRRNE, LAk (FLKE, HEAREEAD 34
EHIUTE AR AE £,




image47.png




image48.png
£

A

2w
iy
FEE N
s MRS g
\ RN (.
WA @sEE mEE ) #% =2
[ EE)
R 0w
hiaE
—— 2% wsizn
R T~ R 7

o SOPEREE
I

L ISR
RIEA

FE— miH B A BB E




image49.png
144HRE-EFER

AN

/ REEPERE %

o
i} v RIS -
B K P4

L2 anre \eonean | wenelenmen ] aann? lesss 1 nnlee | o —





image50.png
WS TR RS BB




image51.png
L B

“F/_/JP’,EE(
s
-

MEN =mHRREEF EirrsER




image52.png
%
=
]
v
&
&
=
R

MEIR 5 H A R





image53.png
BEE
=50

oo

e
i T

LS { s

3 s % mEl Cewsn [ s :
; % »ae E0 g %
) 0 . wee
i e KAy

Wl (]ﬁ‘;;’:’ﬁﬂﬂ)ﬁ 33

Et G g

FZ0

: s mpmEie
®r FREATR U g St g i £

- n’ﬁgif—‘;q ; : = V 4 kS : A ;. AR £ )
#





image54.png
WE HE R R
@188 HHRIE
a0
#0152 +eRR;

®]88 s2minss:
SC15¢ A





image55.jpeg




image56.jpeg
W
b
28
w&
J

J“
il

¥,

.





image57.jpeg




image58.jpeg
SRR SAVERNAN

% ve





image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg
&




image62.png
et T AR It B O ) RS E R K F RN

2023 4 10 A 24 HEMHETIRHAESHEES S OERMT ERFEF T
AT A s ™ 220 E R R i 5 %) BAREES, SLii
AERTASKRRIRRS R BRI A IS . SRR A5
MERETREHERAAFRIHASHIRE, 2UBET ZNER (L
HIE) HRBEAREEL, SeREMEREET IREIG, WRTRER
AR T I E B RIS U, FPERAIAA T R R S R R
HINE, SWERSNETS, BRI THEEZL:

—. Lk

Ak RIF B R E
=, BEER:

1. LT E Bk, BB RETHTIES, RELTE Freeih)E T8
X BSCATRL, BEBAGR IR S R A ER s SEI B B AN TS E #iR
5 (EHETRAMBEER TR REMR) MRFEIT. BUAHE
5 VOC 1SRRI BORBURAR R T .

2. By BAEHERER R, WHETARERS, VIHRRmTRE
AR B, AR T KM R R, RERRAR—RR, &
LLHAKNE

3. gk 2022 ST ARSI A EEE, TEXSHRRAR
PR AR, TERFAIEREIRIEN, A FREE SRR EIR
W, EERSEARGRY BT R R, RSP PITRR

4 VAEAZSE AR B ATSREUKTS B8 6 7= HES DR R A 7E PR35 16





image63.png
R AR R A B R SR s AR e T AT ik S MO AR VS B A
HHER.

5. REANESAEER, MmSERTZHA, Aem<ERT
ZHE, BmsEREAUR SR, BHEKHREE, REAES
K AEFEBAKAATHIVS B, SEEAHEEWESYT; SRR RS
TR A 2 o

6. WERELRESEEBR, 46 (RREDEETSREHITRHE)
(GB18597-2023), A fa R E FF A R R ER; MR vE 55
B

7+ SBACFEA R AR, SCFTHARE, BSsHa R,
BRI N A, SoEIE I R R N B SRR B R

HELTHR: BHER ALK, LN < (t (€7E2Y)
ik l





image64.jpeg
ST TESEESESEEAN O -~

s 948 T A o o
TR TR R
CREBR
ME:  F A

TR Tessy W35 /LR BRGE Shn
\mg T P4 B2 st |
ks |ieobn iR RAY | parth | pyevsies
kWMﬂi Lw,,? R PEL A 133573 0v )4~





